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UVOD 



Ovaj prirucnik sadrzi sve potrebne podatke o motokultivatoru Standard-Honda F-600 koii sn nn. 
;um: a to Z i. PraV " n ° mk ° VanJe - P ° trebn0 je Paf,jiV ° Pr0u6iti °^ PHruc H nik nda pr i? u°pot k Sb, nX 

7™ n ^J U + 0Va "i e '", od^avanje omogucit ce bolje iskoristenjs/ motokultivatora i produzit ce nie- 
gov y ek trajanja. lako je ovaj motokultivator konstruiran za teske uvjete rada pak se mo u 

c P e° J r ^ST^Lt " S,UftaJU ' ° bratite " "^ PredSt3Vniku kod M* at" rjllTS 
UVOD 

Sto^^^FS^ 1 so p ° trebni ' da bi lahk0 vsakd0 praviln ° u p° rab| j al "««.. 

iraKtorkumvator, vrste F-600. Pred uporabo enoosnoga traktorja pazljivo preberite to navodilo 
S pravilno uporabo in vestnim ter natancnlm vzdrzfrvwW, pa boste podaljsali megovo zivlien- 

pog ?e , l t tTahkok.ub n tS Se tV"* ^ ^ "^ ^ flfaien TSe £C 
ne pogoje, pa se lahko kljub temu pojavfjo sporne nejasnosti. V takvih primerih se obrnite na 
nasega predstavnika, ki vam ga je.prodal. pa vam bo pomagal. 
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y a o a 

Qnoj nmwi m coApntn cme noTpeSHM noflaTOUM 3a MOTOKyjrrwBaTopoT CTAHflAPA— XOHAA F-600 
«>c ce TWTpe6wi 3a npaBiwHO naHyBau>e. Tpe6a BHMwaTe/iHO Ha ce npoynn oboj npupaHHMK npeA ynoipe- 

6aTa W MOTtWyVTHBaTOpOT. 

RnaBMJiHOTo pa«yBa»be h oflpwyBatte He bm OB03MOWH noAC-Spo ncKopncTyBan>e Ha MOTOKy/iTMBaTopoT u ks 
ro rixuo»KN hctobmot BeK Ha Tpaette. Hano e oBOJMOTOKyyiTMBaTop KOHCTpynpaH 3a Tew™ pa6o™ yc- 
*oeM cetuaK mohot fla ce jasaT npoSjiBMH. 

Bo Toj CJiysaj. o6pHe T e ce Ha HaiunoT npeTCTaBHMK Haj Koro de ro nynn;ie MOTOny/iTMBaTopoT m oh Ke 
bm ja ABAQ noTpeSHaia noMOw. 

y b o a 

OBai npupvMHUK caapmaBa CBe noipe6He noAa™e o MOTOKy/nnBaTopy CTAHAAPA— XOHAA F-600 kojm cy 
noipeSHM sa npasn/iHO P ynoBaH>e. noT P e6 H o je nam/buso npoymi™ oeaj npwpyMHHK npe ynoipeoe moto- 
Ky^TMBaTopa. 

noaBHJiHO pvHoea^e m OApmaBan>e owiorytiMT he 6o/be ncnopniiJTeH,e MOTOKyjiTHBaiopa m npoAymm tie 
H,eroB sen Tpaia^a. Mano je oeaj MOTOKy^T-^aTop KOHCipyncaH aa leujue yc/iOBe pafla, iinaK ce Mory 
nojaBkiTH npoGneMH. y tom cjiyHajy, o6paTnTe ce HaiueM npeflCTaBHUKy koa KOjer ere ra Kynn/iw n oh 
he aaM npymmw noipe6Hy noMoti. 



SADR2AJ 

Nazivi glavnih dijelova 
Mjere sigumosti pri radu 
Pregled prije upotrebe 
Pokretanje motora 
Zaustavljanje motora 
Upute za rukovanje 
Odrzavanje 
Uskladistenje 
Tehnieki podaci 



i 3 
4 
4 
8 

10 
11 
19 
32 
34 



VSEBINA 

Imena glavnih delov 

Ukrepi za varno delo 

Prevenjanja pred pricetkom obratovanja 
Zaganjanje motorja .... 
Ustavljanje obratovanja motorja 
Vzdrzevanje .... 

Vskladiscenje 
Tehniski podatki 



COAEP^KMHA 

Ha3MB Ha MaBHMTe flejioBM 
CnrypHocHM wiepKM npn paooTa 
ripenieA npefl ynoTpe6a . 
CTaBaH>e Ha motopot bo £BnmeH>e 
3annpaH>e Ha motopot 
YnaTCTBa 3a panyBan>e 
OflpftiyBaHje - . . . 
CKJiaflMpan.e p 
TexHMHKii noflaTonw 



CAflPHlAJ 

Ha3MBM r^aBHux Ae^OBa 
Mepe cm^phocth npw pa^y 
flper/iefl npe ynoTpe6e 
FloKpeTahbe MOTopa 
3aycTaBjbaH>e MOTopa 
ynyTe 3a pyKoeahbe 
OflpwaBaHae 
ycKiiaAi/iiuTeHse 
TexHM4KM noflauM 



m 3 

4 
4 
8 
10 
11 
19 
32 
34 




NAZIVI GLAVNIH 
DIJELOVA 

1. Poklopac spremnika 
za godivo 

2. Ispusni lonac 

3. Svjecica 

4. Stitnik remena 

5. Poluga glavne spojke 

6. Poluga za gas 

7. Poluga bocne spojke 

8. Mjenjacka poluga 

9. Osovinica 

10. Prikljucni okvir 

11. Branik 
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NAZIVI GLAVNIH DELOV 

1. Pokrov posode za gorivo 

2. Glusnik 

3. Vzigalna svecka 

4. Zascrtnik jermena 

5. Upravljalni vzvod glavne 
skJopke 

6. Vzvod za plin 

7. Rocni vzvod za vklapanje 
bocne sklopke 

8- Preticni vzvod menjalnika 

9. Sronik prikJopne spone 

10. PrikJopna spona 

11. Bbbuk 



HA3MB MA MABHMTE 
AEJIOBM 

1. KanaK op, pe3epBoapoT 
Ha ropuBo 

2. H3flyBeH /lOHeu 

3. CBenwLia 

4. LUththmk 3a peivieH 

5. rio/iyra Ha rnaBHaia 
cnoJHML^a 

6. flo/iyra 3a rac 

7. flo/iyra 3a CTpaHMMHaTa 
cnojHMU,a 

8. MeHVBaMKa no/iyra 

9. OcOBMHKa 

10. npMKJbyneH paM 

11. 3ailJTMTHMK Ofl K3JI 



HA3WBH MABHMX 
AE/IOBA 

1. noHjionau pe3epBoapa 
3a ropMBO 

2. M3AyBHM jioHap, 

3. CBetini^a 

4. LUtmthhk peMeHa 

5. Ilonyra rnaBHe cnojKe 

6. Ilo/iyra 3a rac 

7. Ilo^yra 6o4He cnojKe 

8. MeH>aHna nojiyra 

9. OcOBMHHL^a 

10. npMK/iyHHM OHBlip 

11. B^aTo6paH 
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NAZIVI GLAVNIH DIJELOVA 




1. Podesivac kuta upravljaca 

2. Vijak za punjenje ulja u 
transmisiju 

3. Poklopac vratila za 
prikljucke P.T.O. 

4. Podesivac kuta upravljaca 

5. Precistac zraka 

6. Poluga coka 

7. Slavina za gorivo 

8 Potezni starter 

9 Cep za punjenje ulja u 
motor 

10. Prednji uteg 

11. Stalak 



NAZIVI GLAVNIH DELOV 

1. Vijak za pricvrstitev 
zasukanega droga krmila 

1. Navojni cep za nalivanje 
olja v transmisijo 

3. Pofcrov na strclju cepu 
P.T.O. 

4. Vijak za upravljanje visine 

5. Zracni filter 

6. Vzvod coka 

7. Pipica za gorivo 
8. 

9. Navojni cep odprtine za 
nalivanje olja v motor 

10. 

11. Opora 



HA3HBH HA I71ABHHTE 
flE/lOBH 

1. noflecme/i 3a BMcuHaTa 
Ha ynpaByBaHOT 

2. 3aBpTKa 3a no/me^e 

MaC/10 BO TpaHCMMCMjaTa 

3. HanaK Ha n.T.O. 

BpaTM/lOTO 

4. noflecMTe/1 3a aro/iOT 
Ha ynpaByBanoT 

5. FlpeHMCTaH Ha Ba3flyx 

6. rianyra Ha hokot 

7. C/iaBMHa 3a ropuBo 

8. rioTe3HM dapTep 

10. 3aBpTna oa OTBOpa 3a 
nojiHeuie Mac.no bo 

MOTOpOT 

11. Horapa 



HA3MBl^ r/lABHUX 
flE/lOBA 

1. FIoflecHBaH ynia 
ynpaB/bana 

2. BujaK 3a nyhtetee y/ba 

y TpaHCMUCMJy 

3. rioHjionau BpaTuna n.T.O. 

4. rioflecuBaH nyTa 
ynpaB^ana 

5. npeHMCTan Ba3Ayxa 

6. rianyra Mona 

7. GnaBMHa 3a ropMBo 

8. rioTe3HH dapTep 

9. Hen 3a nyhtehbe y/ba 

y MOTOp 

10. npeflHaH Ter 

11. Cia/iaH 



MJERE SIGURNOSTI PR! RADU 

— Pri radu, drzite djecu i domace zivotinje podalje od motokultivatora. 

— Za vrijeme rada motora, drzite ruke i noge podalje od rotirajucih dijelova. 

— Za vrijeme rada s motokultivatorom, stitnik remena i potezni starter moraju obavezno biti na svom 
mjestu. 

— Korisnik motokultivatora mora biti uvijek iza motokultivatora, kako prilikom normalnog rada tako i 
prilikom operacije okretanja. 

— Nemojte motokultivator previse naginjati kako ne bi doslo do izljevanja goriva. 

— Motor mora biti zaustavljen prije bilo kakvog rada na stroju ili prikljuccima. 



UKREPI ZA VARNO DELO 

— Pri delu, naj se otroci iz zivina ne priblizujeju enoosnemu traktorju 

— Ko motor obratuje, ne sagajte z rokami in ne zegujte nog k vrtecim se delom 

— Pri delu z enoosnim traktorjem morajo biti, zascitni okrov jermenskega pogona in pokrov magnetnega 
vzigalnika, obvezno na svojem mestu 

— Tisti ki rokuje z enoosnim traktorjem mora stati vedno zadaj, za njim in to, tako pri obicajnem delu 
kot pri postopku spreminjanja smeri voznje," t. j. pri zavijanju v levo ali desno 

— Enoosnega traktorja ne nagibajte prevec, ker bi sicer pricelo iztekati gorivo 

— Predno pricnete s kakrsnokolimi deli na motorju ali na prikljuckih traktorja, zaustavite motor 



curypHOCHu mepmm npn pabota 

— DpM paGoTa, ApmiiTe rn fi,eu,ara v\ AOMawHme wmbothm noAa/ieKy oa MOTOKy;i"MBaTopoT. 

— 3a BpeMe paSoTa Ha motopot, ^pwMTe rn pau,eTe m H03eTe noAa/ieKy oa poTMpHHTe Ae/iOBM. 

— 3a Bpeivie pa6oTa co MOTOKy/iTMBaTopoT, ujtmthhkot Ha peMeHOT n noTe3HMOT CTapTep MopaaT 3aflon- 
mnTe^HO fla 6nAaT Ha CBoeTO Medo. 

— KopucHMKOT Ha MOTOKyjiTMBaTopoT MOpa Aa 6nAe ceuorauj 3aA MOTOKyjiTiiBaTopoT, nano npw HopMaiHa 
paGoTa TaKa m npn onepaLjwjaTa saBpiyBafce. 

— MoTOHy;iTMBaTOpoT HewioJTe npeMHory fla ro HaBeAHyBaie nano He 6m aowjio ao MCTypaH>e Ha ropwBOTO. 

— Motopot TpeGa Aa Gufle 3anpeH npeA 6mjio naKBa pa6oTa Ha MawnHaTa nnn npwKJbyHoume. 



MEPE CHryPHOCTM HPH PAflY 

— npn paAy, Aprome fleu,y m AOMafie mMBOTMue noAa/be oa MOTOKyjiTWBaTOpa. 

— 3a BpeMe paAa MOTOpa, Apwme pyne m Hore noAa-t© oa poTupajyfiMX Ae/ioBa. 

— 3a BpeMe paAa c MOTOKy;iTHBaTopoM, uitmthmk peMeHa h noie3Hn CTapTep Mopajy o6aBe3Ho 6mtm Ha 
cbom MecTy. 

— KopucHMM MOTOKy^TMBaTopa Mopa 6wth H3a MOTOKy/iTMBaTOpa, nano npmiMKOM HopMa^Hor paAa, TaHo m 
npn/innoM onepaunje nonpeTaH>a. 

— HeMoJTe MOTOKy^TMBaiop npeBMiue HarnH=aTM Kano He 6m aouj/io ao npocnnaH>a ropMBa. 

— MoTOp MOpa 6mtm 3aycTaB/beH npe 6n.no KaKBor paAa Ha MaujMHii n/iw npuHJbyHUMMa. 
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PREGLED PRIJE UPOTREBE 

Prije pocetka rada, provjerlte siijedece: 

(1) Provjerite da li u spremniku ima dovoljno goriva. 

(2) Razinu ulja u motoru. 
(3] Razinu ulja u transmisiji. 

[4) Razinu ulja u precistacu za zrak. 



PREVERJANJA PRED PRlCETKOM OBRATOVANJA 

1 Preverite zalogo goriva v rezervoarju 

2 Preverite gladino olja v motorju 

3 Preverite gladino olja v transmisiji 

4 Preverite gladino olja v zracnem f-iltru 

nPEr/iEA nPEfl ynoTPE&A 

npeA noneTOKOT co pa6aia, npoBepeTe ro c/ieAHOTO: 

1. ripoBepeie Aaiu bo pe3epBapOT MMa aobojiho ro- 

PMBO. 

2. Hmbo Ha MaanoTo bo motopot 

3. Hmbo Ha Mac/iOTO bo TpaHCMncujaia 

4. Hmbo Ha Mac^OTO bo npeHMCTyBanoT 3a B03Ayx. 




(2) 



«S^ 



nPEr^EA nPE ynoTPEBE 

npe noMeina paAa, npoeepMTe aneAefie: 

(1) npoBepMTe as Jin y pe3epBoapy Miwa 
A0B0AH0 ropMBa 

(2) Hmbo y/ba y MaujuHM 

(3) Hmbo yjba y TpaHCMMCMJM 

(4) Hmbo y/ba Ha cJwyiTepy 3a Ba3Ayx 
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UPOZORENJE: 



Pri radu u zatvorenom prostoru, potrebno je osigurati dovoljnu ventilaciju kako ne b\ doskudo trovania 
ugljicrwm monoksidom. J 

OPOZORILO 

Pri delu v zaprtnem prostoru, poskrbite za zadostno prezracevanje, da ne bi prislo do zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom (CO). 

nPEflynPEAVBAKjE: 

n P n paGoia bo saiBopeH npociop, T pe6a A a ocurypare aobojiho BeHTWia 4 nja Kano He 6n A oiwio ao 
Tpye^e co janieH mohokcma. 

yn030PE(-bE: 

HpM pafly y saTBopeHOM npodopy, noTpe6 H o je o6e 3 6eAn™ fl OBo/bHy BeHTmiaL^jy KaKO He 6m aoujjic 
TpoBaHaa yrjbeHMM mohohcmaom. 



1. Gor ivo 

Skinite poklopac otvora za punjenje gorivom i provjerite da li je gorivo do oznacene razine. 
Ukoliko ga nema dovoljno, napunite s normal benzinom do oznacene razine. 
Kapacitete spremnika za gorivo: 2,7 litre. 
Koristite samo normal benzin. 

1. GORIVO 

Za gorivo upotrebljate kakovostni nevadni bencin 86 oktanov Pri natakanju snemite pokrov odprtne za 

polnenje goriva in preverite ce gladina bencina sega do oznacbe. Ce ga ni dovolj, ga dolijte do navedene 

oznacbe. 

Prostornina rezervoarja zagorivo znasa: 2,7 I. 

1. rOPUBO 

CMMHeTe ro nananoT oa otbopot sa no/iHeH>e co ropuBo m npoeepeie fla^w e ropwBOTO ao osHaqeHOTO 

HUBO. 

Bo KO^Ky ro Heiwa aobojiho, Hano/iHeTe ro co HopMa/ieH 6eH3MH ao 03HaHeH0TO hmbo. 
HanaunTeT Ha pe3epBoapoT 3a ropuBo: 2,7 jimpn. 
KopucTeTe cawio HopMa/ieH GeH3MH. 

1, r o p m b o 

CHMHMTe noKJionau OTBopa 3a ny^ehte ropneoM u npoBepme Aa w je ropuBO ao 03HaneHor HiiBoa. 
Yko/imko ra Hewia aobo^ho, HanyHme c Hopwia;i 6eH3MH0M ao 03HaqeHor HMBoa. 
Hanau,MTeT cnpewiHMKa 3a ropuBO: 2,7 /wTpa. 
KopucTme caMO HopMaji 6eH3HH. 

12 



UPOZORENJE: 



> 



Nemojte koristiti prljavi ili zagadeni benzin Mi mjesavinu. i 

Kad dolijevate benzin, upotrebljavajte cisti karnister i pazite da prasina ili voda ne udu u gorfvo. 



OPOZORILO 

Pri natakanju pazite na to, da v rezervoar ne bi prisla umazanija in voda. 
Ne upotrebljajte kerozin ter mesanice bencina in olja 



nPE^ynpEflyBAi-bE: 

HeiviojTe fl,a KopucTMTe hchmct m/im 3arafleH GeH3MH mjim MewaBMHa. 

Kora flocunyBaie 6eH3MH, yncnpeoyBajTe hmctm naHTM m BHMMaBajTe &a npaB m/im BOfla He HaBiie3e bo ro 

PMBOTO. 



yn030PEI-bE: 

HeMOJTe HopMCTMTM np.n»aB iijim 3arai,ieH 6eH3MH wm MeiuaBMHy. Ha^ flocnnaTe 6eH3HH ynoTpeG/baeajT* 
ctm KapHMCTep m na3Mte p,a npawwHa v\nu\ Bo^a He yye y ropMBO. 



PAZNJA: 

Nemojte prenapuniti spremnik. 

Zaustavite motor i provjerite da li u okolici ima otvorene vatre u 

vrijeme punjenja gorivom. 

Budite oprezni da ne izlijevate gorivo. Ukoliko se nesto goriva izlilo, 

obrisite ga pazljivo i osusite prije nego sto upalite motor. 

(1) Otvor za gorivo 

(2) Oznaka razine 




rT* 



« 






OPOZORILO 

V rezervoar ne natakajte prevec goriva. 

Predno pricnete polniti rezervoar z gorivom, zaustavite motor in se prepricajte, ce ni morda v blizini 
odprt ogenj. 

Pazite, da pri natakanju ne polivate gorivo. Ce pa se je vam to pripetnlo ga, predno pozenete motor, paz- 
ljivo obrisite in posusite. 

(1) Odprtina za (2] Znacba gladine 

natakanja goriva goriva 
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aflfa BHMMAHME: 

HeMojTe fla ro npeno^HMie pe3epBoapoT. 

3anpeTe ro motopot h npoBepeie fla/in bo OKOJWHa MMa oTBopeH oraH 
3a Bpeiwe nojiHette co ropMBo. 

BufleTe BHMMaie/iHM fla He ro M3JweTe ropiiBOTO. Bo no^Ky ce M3jwe 
Majmy ropuBO, M36pniiJMTe ro BHMMaiejiHo m wcnyweTe ro npefl fla ro 

CTaBMTe MOTOpOT BO flBMWeHje. 

(1) Otbop 3a ropuBO 

(2) 03Hana 3a hmboto 



riAWhtA: 

HeMojTe npeHanyHMTM pe3epBoap. 

SayciaBMie MaiuHHy M nposepure A a jm y ohwimhm una oiBopene Barpe y epewe nyH,eH>a ropMBOM. 
ByAMie onpea™ A a He npocMnaie rop MB0 . Yko^ko ce newto ropnea npocyjio, oSpMLume ra nam/buso H 
ocyujMTe npe Hero ujto yna^UTe MaiunHy. 

(1j Otbop 3a ropMBo 
(2) 03Hana HMBoa 




Podmazi vanje 

Za podmazivanje motora, transmisije i precistaca zraka, treba upo- 
trebljavati ulje najvise kvalitete. Shodno temperaturi okoline treba ko- 
ristiti ulje odgovarajuce viskoznosti (vidi tablicu). Ukoliko ulje stoji u 
motoru duze vrijerne, pokvarit ce se Ako motokultivator ne upotre- 
bljavate nekoliko mjeseci, treba izmijeniti ulje u motoru prije ponov- 
nog rada. 



SAF. 
40 



30 



20 
20W 



10W 



°C 

-30°i 

-15 

-o*H 



-86° ■ 
-59° 
-32° ■ 



<s> 



SAE 
10W-30 
or 

10W-40 



MAZANJE 

Za mazanje materia, transmisije in zracnega filtra upotrebljajte olje najbaljse kakovosti. Priporocamo ka- 
kovost motornega ulja, ki ustreza zahtevam po API Cervice Classification SE. Po zidkosti [viskoznosti) 
predpisujemo, glede na temperaturo okolice, nasleduje viskozne gradacije. 

Ce z -enoosnlm traktorjem-kultivatorjem niste delali nekaj mescev morate olje, pred pred ponovnim obra- 
tovanjem, obvezno zamenjati z novim. 
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nOAMAHKyBAHjE 

3a noflMaMKyBahte Ha motopot, TpaHCMncwjaTa n npenncTyBaHOT 3a B03flyx p TpeGa p,a ynoTpe6yeaTe Ma- 
c/io co Hajro^eM KBa/imeT. CnpeMa oKOJiHaia TeMnepaTypa Tpe6a ^a ce kopmctm Maano co cooflBeTHa 
bmcko3hoct (r/ieAaj ja Tadnviufina). Bo no/my MacnoTo ctom bo motopot noAOJiro Bpeivie, ne ce pacwne. 
Ako MOTOHy^THBaTopoT He ro ynoTpe6yBaie nenojiny Mecenn, TpeGa Aa ro npoMeHme Mac^OTO bo motopot 
npeA noHOBMa paSoTa. 



iloAMasMBahfce 

3a noAMasuBahbe waiiiuHe, TpaHCMncnje n Ba3AywHOT cfcmnepa, Tpe6a ynoTpeSibaBa™ y/be HajBuuier KBa- 
jiirreTa. SaBMCHo oa TeivinepaType ouo/wHe Tpe6a kopmctmtm y/be oAroBapajyfieH Bnchio3MTeTa (bmam Ta6e- 
/iy). Yko^mko y/be ctojm y MaiuMHM Aywe BpeiueHa, noKBapiifie ce. Aho MOKmy/iTHBaTop He ynoTpe6/baBa _ e 
Heno/inno Meceu,n T Tpe6a 3aMeHMTM y/be y MaiuMHH npe noHOBHor paAa. 



2. Ulje za motor 

Skinite poklopac za ulje i provjerite da li je kolicina ulja do oznacene 
razine na mjerilu. 

Ukoliko je razina ulja preniska, napunite s visoko kvalitetnlm uljem. 
Kapacitet: 0,7 I. 




jj**. 



1. Otvor za ulje 

2. Gornja granica 

3. Donja granica 



2. MAZANJE MOTORJA 

2 odprtine za nalivanje olja odvijte vijcani pokrov in dolijte toliko olja ustrezne zitkosti (viskoznosti), da 
bo njegova gladina segala do oznacbe. Prevelika kolicina olja povzroca dim v ispuhu iz izegubo moci. Pri 
prenizki gladini olja, pa se pojavljajo pregretja in kot posledica tega, prekomerna obrada gibljivih delov 
motorja. 
Prostornina: 0,7 I. 



1. Odprtina za 
nalivanje goriva 



2. Zgomja meja 

3. Spodnja meja 
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2. MACJ10 3A MOTOPOT 

CuiviHeTe m KananoT 3a Mac.no n npoBepeTe p,asw\ e HOJinHMHaTa Ha 
Mac/ioTo ao 03HaneHeTO hmbo Ha MepmioTo. / 

Bo Ko^ny e huboto Ha MacnoTo npeHMCKO, nanonnere ro co bmcoho 

KBa/lHTeTHO MaCJIO. 

KanauMTeT: 0,7 jimtph 

1 — Otbop 3a Mac.no 

2 — TopHaTa rpaHnua 

3 — flo/iHaia rpaHnu,a 



2. y Jbe 3a MaiiJMHy 



CHMHMTe noK/ionau 3a yjbe h npoBepme Aa m je HonnHMHa y/ba ao 03HaneHOT HMBoa Ha Mepuny. 
Yko^mko je hmbo yjba npeHM3aK, HanyHMTe BucoKOKBannTeTHMM y/beM. 
Kanau,MTeT: 0,7 jimt. 

1. Otbop 3a y/be 

2. Toptba rpaHMi^a 

3. A<>H>a rpaHnua 



3. Ulje z a trans misiju 

Skinite poklopac i provjerite da li j'e razina ulj? do grlica otvora za 
ulje. 

Kapacitet: 3,5 I. 

1. Poklopac za ulje 

2. Otvor za ulje 

3. Gornja granica 

4. Donja granica 











3. MAZANJE TRANSMISIJE 

Z odprtine za nalivanje olja odstranite vijcani pokrov in dolijte toliko enakega olja kot za motor, da gJadina 
olja sega do nastavka za nalivanje olja. 
Prostornina: 3,5 I. 

1. Vijcani pokrov odprtine 2. Odprtina za nalivanje 3. Gornja meja 

za nalivanje olja olja 4. Spodnja meja 
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3. MACJ1A 3A TPAHCMMCMJATA 

CuMHeie ro KanaKOT n npoBepeTe p ,a/iii e hmboto Ha Mac/io p,o rp/ioTo 
oa oTBopOT 3a Mac/io. 

HanauuTeT: 3,5 nmap 

1. Hanan 3a Mac/io 

2. Otbop 3a Mac/io 

3. TopHa rpaHUL^a 

4. floHa rpaHnua 



3. y /be 3a TpaHCMMCMJy 

CnnHMTe noK/ionai^ n npoBepme fla /in je hmbo y/ba ao rp/ia oiBopa 3a y/be. 
Kanai^MTeT: 3,5 /imt. 

1. l~loK^onaL4 3a y/be 
2: Otbop 3a y/be 

3. fophta rpaHMua 

4. Aohta rpanni;a 



4. Ulje za precistac zraka 

Provjerite da li je ulje do oznake razine na posudici za ulje. 

Ako je razina ulja niska, otpustite leptirasti vijak i skinite precistac 

zraka. Tada napunite s cistim motornim uljem. 

Kapacitet: 50 cm 3 

1. Precistac za zrak 

2. Leptirasti vijak 

3. Razina ulja 





4. NALIVANJE OLJA V ZRACNI FILTER 

Preverite ce sega olje v posodici za olje do oznacbe za pravilno giadino. Ako je gladina olja nizja, popu- 
stite krilno matico, snemite filter in v posodico za olje naiijte cisto motorno olje. 

1. Filter 

2. Krilna matica 

3. Gladina olja 
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4. MAC/10 3A nPE4MCTyBAH0T HA B03flyX ' 

HpoBepeTe aa/iii e MacnoTO ao 03HanaTa Ha hmboto bo cafloT 3a Mac/io. Akc e hmboto Ha Mac/ion) hmcko, 
oflBpHeTe ja nenepyTKacTaTa 3aapTHa m cMMHeie ro npenncTyBaHOK Ha B03flyx. Toraiu Hano/meTe ro co 

HMCTO MOTOpHO MaCJlO. 

Hanai^MTeT: 50 i^m 3 

1. npenncTyBaM 3a B03flyx 

2. rienepyTKacTa 3aBp™a 

3. Hmbo Ha MaanoTo 



4. yjhe 3a Ba3flyuiHM cfimiTep 

riposepnTe Ma m je y/be ao 03HaKe HMBoa Ha nocyAM 3a y/be. Ako je hmbo y/ba hmwm, OTnycTMTe jienupa 
cth BMja« m cKMHUTe Ba3flyuiHH cfemnep. Tafla HanyHUTe mmctmm motophmm yjbeiu. 

HanaunTer: 50 \\m 3 

1. Ba3flyiuHM 4)M/iTep 

2. ZlenTupacTM Bujan 

3. Hmbo yjba 



POKRETANJE MOTORA 

1. Postavite slavinu za gorivo u polozaj »ON« 

2. Zakrenite polugu za gas iz krajnjeg desnog polozaja za 30°. 

3. Okrenite prekidac paljenja u polozaj »ON«. 



4. Prekidac paljenja 

5. Polozaj »ON« 



1. Slavina za gorivo 

2. Polozaj »ON« 

3. Poluga za gas 

4. Postavite rucicu coka u polozaj »CLOSE« (zatvoreno). 





ZAGANJANJE IN ZAUSTAVLJANJE MOTORJA 

1 Rocaj pipice za gorivo obrnite v lego »odprto« (polozaj »ON«) 

2 Vzvod za plin (dusilnika loputa uplinjaca) zavrtite iz skrajnjega des- 
nega polozaja za 30° v levo. 

3 Rocaj stikala za vzig in zagon zasukajte v lego »vklop« (polozaj 
»ON«]. 

4 Vzvod coka (naprav e za hladen start) zaobrnite v lego close 
(angl. = zaprto-startna loputa zaprta). 



1. Pipica za gorivo 

2. Rocaj pipice v legi 
»odprto« (polozaj »ON«) 

3. Vzvod za plin 



4. Rocaj stikala za vzig 
In zagon 

5. Rocaj v legi »vklop- 
-vzig (polozaj »ON«) 
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CTABAhfcE HA MOTOPOT BO ABHWEI-bE 

1. ilocTaBeTe ja c/iaBWHaia 3a ropMBO bo no/iow6a ,,ON" i 

2. 3aBTeie ja no/iyraTa 3a rac op, npajHaTa AecHa no/iora6a 3a 30° 
3 .3aBpTeie ro npeKWHyBawoT Ha na/ieH>e bo nanowa6 ,,ON" 

1. C^aBMHa 3a ropuBo 

2. l~lo.noH{6a „ON" 

3. rio/iyra 3a rac 

4. npeKMHyBan Ha na/ie^e 

5. l"lo;iow6a „ON" 

4. IlocTaBeTe ja panuaTa Ha hokot bo no/iomGa „CLOSE" (3aTBopeHo). 



HOKPETAI-bE MOTOPA 

1. ilocTaBMTe c^aBMHy 3a ropMBO y no/iowaj ,,ON" 

2. 3anpeHMTe no/iyry 3a rac M3 Hpajtter flecHor no/iowaja 3a 30°. 

3. OnpeHMTe npeKMflan na^eH^a y no/iomaj „ON" 



4. nocTaBme pynnuy nona y nojiomaj „CLOSE" (3aTBopeHO). 



1. C/iaBMHa 3a ropwBo 

2. rio/iowaj „ON" 

3. flo-nyra 3a rac 

4. FlpeHUflaH najben>a 

5. flo/iowaj „ON" 
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UPOZORENJE: 

Nemojte koristiti cok kada je motor vruc ili kada je vanjska tempera- 
tura visoka. 

5. Polugu mjenjaca postavite u polozaj »NEUTRAL«. 

6. Naglo poyucite starter. 

UPOZORENJE: 

Nakon sto se motor pokrenuo, lagano, rukom vratite starter u prvo 
bitni polozaj. 

7. Kada se brzina motora stabilizira, vratite polugu coka postepeno u 
polozaj »QPEN« otvoreno). Zagrijavajte motor 2 do 3 minute. 

1. Poluga coka 3. Mjenjacka poluga 

2. Polozaj »CLOSE« 4. Uze startera 

OPOZORILO: 

Pri vrocem motorju ali pri visoki temperaturi okolice ne uporabljajte 
coka [naprava za hladen start]. 

5 Preticni vzvod menjalnika potisnite v polozaj praznega teka [NtU- 

TRAL) -. , -, r ■ i ■ 

6 Krepko in hitro povlecite vrvico magnetnega vzigalnika [zaganjalni- 

ka). 

OPOZORILO: 

Ko je motor stekel, popustite pozetalno vrvico mangetnega vzigalni- 
ka, da se sama pocasi vrne v svoj prvotni polozaj. 

7 Ko se je stevilo vrtljajev motorja ustalilo, zaobrnite vzvod coka 
pocasi nazaj v prvoten polozaj »OPEN« [angl. =» odprto — startna 
toputa odprta) in segrevajte motor 2—3 minute. 

1. Vzvod coka 3. Preticni vzvod 

2 Cok v potozaju »close« menjalnika 

' [angl = zaprto — 4. Potezalna vrvica 

startna loputa zaprta). magnetnega vzigalnika 

(zaganjalnlka) 

26 



WW 



GX 









•>. 


. 




f ;#* 


A?' 




*8( 


rip 


\ 
















® 






yn030PEI-bE: 



n p e a y n p e a y B A l-b E : 

HeMojTe Aa ro KopucTMTe mokot nora e motopot tofioji wjim Kora e 
HaABopeajHaia TewinepaTypa BiicoKa. 

5. riojiyraTa Ha MeHyBanoT cTaBeTe ja bo nonowba ..NEUTRAL" 

6. Har/io noBJieneTe ro CTapiepoT. 

npEAynpEAyBAi-bE : 

no noKpeHyBaH>eTO Ha motopot, no/iena, co pana BpaieTe ro cTapTe- 
poT bo npBo6wTHaTa no/iom6a. 

7. Mora 5p3MHaTa Ha motopot ce cTa6min3Mpa BpaTeTe ja nojiyraia wa 
mokot nocTeneHO bo no/iow6a ..OPEN" (oTBopeHo). 3arpeBaH»eTO Ha 
motopot Tpe6a ^a Tpae 2 ao 3 MMHyTM. 

1 . rio^yra Ha mokot 

2. no/iom6a ..CLOSE" 

3. MeHyBanna no/iyra 

4. Jawe Ha cTaptepOT 



HeMojTe hophctmtm Hon KaAa je ManiMHa Bpyfia m/im ksa j'e Battcna TeiunepaTypa BMcona. 

5. no/ryry Me^ana nocTasnTe y nojiowaj ..NEUTRAL". 

6. Hanio noByu,MTe CTapTep. 

yn030PEHjE: 

HanoH ujto ce motop oupeHyo, jiaraHO, pyKOM BpaTMTe capTep y npBo6wTHii nosiomaj. 

7. KaAa ce 6p3dHa MOTOpa CTa6n/iM30Ba.na, BpaTMTe no/iyry Hona nocTeneHO y no/iowai OPEN" fo =o- 
peHo). 

3arpeBajTe motop 2-3 MUHyTa. 

1. no/iyra Mona 3. MeH,aHna no/iyra 

2. no/iomaj ..CLOSE" 4. yme CTapTepa 



ZAUSTAVLJANJE MOTORA 

1. Vratite polugu za gas u polozaj »LOW«, cime cete smanjiti brzinu 
motora, iskljucite glavnu spojku i pomaknite mjenjacku polugu u 
polozaj ,NEUTRAL«. ^ ct= 

2. Motor ce se zaustaviti kad se prekidac zakrene u polozaj »OFl-«. 

NAPOMENA: 

U slucaju nuzde zakrenite prekidac paljenja u bilo koji polozaj »OFF« 

i motor ce se zaustaviti. 

3. Postavite slavinu za gorivo u polozaj »OFF«. 

1. Poluga za gas 4. Slavina za gorivo 

2. Prekidac paljenja 5. Polozaj »OFF« 

3. Polozaj »OFF« 

ZAUSTAVLJANJE MOTORJA 

1 Vzvod za pirn (dusilne lopute uplinjaca] pomaknite nazaj v prvobitni 
skrajni desnl polozaj -LOW" (angl. = nizek — nizko stevilo vrljajey 
motoria) in zmanjsaia se bo hitrost motorja. Preticni vzvod rnenjal- 
nike pomaknite v polozaj praznega teka — v nevtralno lego "NE- 
UTRAL* in izklopite glavno sklopko. 

2 Ko pa rocaj stikala za vzig in zagon zasukate v lego »izklop« Ipolo- 
zaj »OFF«) se bo motor ustavil. 

OPOZORILO: 

V nujnih primerih lahko zasukate rocaj stikala za vzig in zagon v des- 
no ali v levo, torej v kakrsenkoli »OFF«, pa se bo motor ustavil. 

1. Vzvod za plin 4. Pipica za gorivo 

2. Stikalo za vzig in 5. Rocaj pipice v legi 
zagon »zaprto« (polozaj »OFF« 

3. Rocaj v legi »izklop« 
(polozaj »OFF« 
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3AnMPAI-bE HA MOTOPOT 

1. BpaieTe ja no/ryraTa 3a rac bo no^om6a „LOW", co luto k& ja Ha- 
Ma/iwTe 5p3MHaia Ha motopot, Mc^yqeTe ja rjiaBHaia cnojHMna m 
noMepeie ja MeHyBanKa nojiyra bo no;iow6a , .NEUTRAL" 

2. Motopot «e ce 3anpe Kora npeKiiHyBaHOT ne ce 3aBp™ bo nojiom6a 

HAnOMEHA: 

Bo c/iyHaj Ha noipeGa 3aBpieTe ro npeKMHyBanoT Ha na/iehte bo 6mjio 
KOja nonoH<6a ,,OFF" m motopot ne ce 3anpe. 

3. FlocTaBeTe ja c/iaBMHaTa 3a ropMBO bo no/iom6a ,,OFF" 

1. rio/iyra 3a rac 4. C/iaBMHa 3a ropuBo 

2. npeKMHyBa^ Ha na^e^e 5. (lo;iow6a „OFF" 

3. no,iom6a „OFF" 



3AyCTABA>AhbE MOTOPA 

1. BpaTUTe no/iyry 3a rac y no^omaj „LOW", MMMe heTe CMaH>i4Tw SpsuHy MOTopa, ncK/byHMTe MaBHV cnomv 
m noMaMHUTe MentaMKy no/iyry y nojiowaj ..NEUTRAL". 

2. Motop tie ce 3aycTaBn™ na/\ ce npenwAaH 3aKpeHe y no/iomaj „OFF". 

HAnOMEHA: 

y c/iynajy noTpe6e sanpeHUTe npeKn A aM najben,a y 6k;io uojn no/iowaj „OFF" n motop tie ce 3aycTaw:w. 



1. rio.nyra 3a rac 

2. ripeKHflan na/ben>a 

3. flo/iowaj ,,OFF" 



4. GnaBMHa 3a ropuBo 

5. no/iojriaj r ,OFF" 
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UPUTE ZA RUKOVANJE 



Podesavanje polozaja 
upra v I jac a 

Upravljac reba podesiti u skladu s visinom korisnika i radnim 
uvjetima. 

a. Podesavanje visine 

Da biste podesili visinu, otpustite vijak za podesavanje visine uprav- 
ljaca, odaberite odgovarajuce otvore na jarmu i sponi upravljaca, te 
pricvrstite cijev upravljaca i jaram pritezanjem vijka za podesavanje 
visine upravljaca. 

1. Vijak za podesavanje 
visine upravljaca 




NAVOD1LO ZA UPORABO (ROKOVANJE) 

Nastavljanje polozaja krmila 

Krmilo, nastavite na visino osebe, ki rokuje z enoosnim traktorjem-kultivatorjem, oziroma glede na 

delovne pogoje. 

a Nastavljanje visine 

Da bi mogli nastaviti eno izmed sestih visin krmila, odpustite pritrdilni vijak za nastavitev visine. 

V drogu krmila in na obeh sponah izberite odgovarjajoco izvrino, ter njegov zgornji dvokraki cevasti del z 

rocajema pricvrstite s pritrdilnim cijakom v zazeljeni visin!. 

1. Vijak za nastavljanje 
visine krmila 
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ynATCTBA 3A PAKyBAhbE 
noflecyBaibe nojioi«6aTa Ha ynpaByeaHOT 

YnpaByBaHOT Tpe6a fla ce noflecu bo cwiaA co BUCMHaTa Ha kopmchmhot m pa6oTHTc yc^OEM. 

a. rioAecyeaibe Ha BMciiHaTa 

3a aa j a noflecwie BiicuHaTa, OTnyuiTere ja saspTKaTa 3a noflecyBa^e BMCMHaTa H a ynpaBVBaHOT oitfeDeTe 
™ cooABeTHMie OTBopn H a japeMOT m cncmaTa oa ynpaBByeaHOT, npimspcTHTe rn ueBHaia oa' ynpaavBa- 
hot v\ japeMOT co npHTerHyBa^e Ha 3aBp™aTa 3a noAecyea^e BMCMHaia Ha ynpaByeaMOT. 

1 3aBpTna 3a noAecyBanae 
BUCMHaia Ha ynpaByBaMOT 

ynyTE 3A pynoBAi-bE 

n o a e luaBaHje no/iowaja y n p a b /b a m a 

ynpaB/ban Tpe6a noAecMTH npesvia bmchhh HopucHnna m paAHUM ycjiOBMMa. 

a) noAeujaBahte bmchhg 

fla 6ncTe noAecM^M, oinyciMTe BUJaK sa noAewaBa^e BwcuHe ynpaB/bana, OAa6epnTe OAroBapaiyHe oi 
Ha japiwy n chohm ynpaB/bana, Te npiiiBpcTMTe ueB ynpaB/bana n japaM npnTesa^eM BMixa sa noAeiua 
BMCHHe ynpaB/bana 

1. Bujan 3a noAeiuaBaH>e 
BHCMHe ynpaB/bana 



b. Podesavanje Icuta upravljaca 

Upravljac se moze podesiti u dva razlicita kuta u bilo kojem srnjeru. 
Kut upravljaca podesava se tako da otpustite vijak za podesavanje 
kuta upravljaca i zakrenete jaram. Nakon podesvanja, ne zaboravite 
cvrsto pritegnuti vijak za podesavanje kuta upravljaca. 

1. Vijak za podesavanje 
kuta upravljaca 




b Zasukanje krmila 

Krmilo lahko zasukate v obe smeri, levo in desno, za dva razlicna kota. 

Pri tern morate popustiti vijak, zasukati drog, in nepozabiti vijak cvrsto zategniti. 

1. Vijak za nastavljanje 
kota (sukanje) krmila 

32 



5. noAecyeaH»e aronoT Ha ynpaeyeaMOT 

ynpaByBanor tuowe fla ce noAecu bo ABa pa3JiMHHH ar/in bo 6mjio koj npaBeu Aro/iOT Ha ynpaByBanoT ce 
noAecysa Ha toj nankin ujto ce OTnywTa 3aBp™aTa 3a noAecy B au,e aro/iOT H a ynpaByBanoT n ce sa B p™ 
japeiwoT. no noAecysaMTO, HeiuoJTe fl a 3a6opaBMTe hb P cto A a ja npwTerHere saBpTnaTa sa noAecyBaue 
aro/iOT hia ynpaByBanoT. 

1. 3aBpTna 3a noflecyBahbe 
BiiCMHaTa Ha ynpaByBaMOT 



5. floAeLuaBaHae yrjia ynpaB/baHa 



ynpaB/ban ce Mowe noAecMTM y ABa paa/iHHma yrjia y 6n/io HOjeM cMepy. Yrao ynpaBjbaqa noAeiuaB ce 
Tano Aa OTnycTUTe BHjaK 3a noAeiuaBa^e yrjia ynpaB/bana n 3aonpeHeTe japaivi. HanoH nofletuaBahba He 
3a6opaBMTe Aa mbpcto npnTemeTe Bujan 3a noAeujaaahbe yrjia ynpaB/bana. 



1. Bujan. 3a noAewaBahbe 
ynia ynpaBTbawa 



c. Okretanje upravljaca 

Kada radite s mctokultivatorom koristeci prikljucak na prednjoj strani, 
polozaj upravljaca moz e se promijeniti na slijedeci nacin: 

1. Otpustite vijak za podesavanje kuta upravljaca i zakrenite upravijac. 
Nakon zakretanja, dobro pritegnite vijak. 



'1. Vijak za podesavanje 
kuta upravljaca 




ZAVRT1TEV KRMILA V NASPROTNO SMER ZA 180° 

Kadar zelite na enoosni traktor priklopiti prikljuono napravo na njegovo sprednjo stran, morate krmilo 
zavrteti v nasprotno smer na sledeci nacin: 

1. Odpustite vijak za pricvrstitev krmila in njegov drog zavrtite v nasprotno smer. Nato vijak dobro 
zategnite. 

1. Vijak za pricvrstitev 
zasukanega krmila za 
doloceni kot 
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u,. 3aBpTyBaH>e Ha ynpasyaaMOT 

Mora pa6oTMTe co MOTOKyjiTMBaTopoT KopwcTejKii ro npwK/iy40KOT Ha npeflHaTa dpaHa, nojio>K6aTa Ha 
ynpaByBanoT Mome Aa ce npoMeHU Ha oieflHMOT HaMHH: 

1. OinyiuTeTe ja 3aBpTHaTa ca noflecyBanje aro/iOT Ha ynpaByBanoT h 3aBpieTe ro ynpaByBanoT. no 3aspTy- 
Bart>eTO, Ao6po npnTemeTe ja 3aBpTMaTa. 

1, 3aBpTna 3a noAecyBai-be 
aro/iOT Ha ynpaByBaHOT 



u,) OKpeTahte ynpaBJbana 

KaAa pafluxe c MOTcmy/iTWBaTopoM KopudetiM npiiH/bynaK Ha npeflhtoj CTpaHM, no/iomaj ynpas/bana home 
ce npoMeHMTM Ha oneflefiM HanwH: 

1. OTnycTMTe BujaK 3a no,aeujaBaH>e yr/ia ynpaBjbaqa m 3aKpeHMTe ynpaB/ban. HanoH 3aHpeTa*ba, A' 
npMTerHMTe BMj'an. 

1. Bujan 3a nofleujaBaHje i 

yrvia ynpaB^ana 



2. Skinite osigu'race i zatike, te montirajte h'jevu i desnu bocnu spoj- 
ku tako da zamjenite njihova mjesta. 

Ukoliko ne izvrsite njihovu zamjenu, motokultivator ce se okretati 
u suprotnom smjeru kada pritisnete polugu bocne spojke. 

3. Podignite pomicni dio mjenjacke poluge i zakrenite polugu. Kada 
je upravljac u zakrenutom polozaju, poluga mjenjaca se moze po- 
micati u dva polozaja, naprijed i nazad. 



1. Osigurac 

2. Zatik 



3. Poluga bocne spojke 

4. Mjenjacka poluga 



2 Z rocnih vzvodov, na levem in desnem rocaju krmila, za vklapljava- 
nje bocnih sklop izvlecite varovala in zatice ter snemite oba rocna 
vzvoda s poteznima kabloma »Bowden« in jima zamenjajte polozaj. 
Torej ro'cni vzvod na levem rocaju prestavite in ga namestite na 
desni rocaj krmila, a desni rocni vzvod na levi rocaj krmila. Ce te- 
ga ne bi storili, bi takoder, kadar bi pritisnil rocni vzvod na levem 
rocaju krmila, zavil pri voznji v desno in ne v levo. 

3 Dvignite pomicni del pretinega vzvoda menjalnika in vzvod zasu- 
kajte. Ko je krmilo zasukano za 180° v nasprotno smer, se pri tern 
novem polozaju preticni vzvod menjalnika lahko pomakne samo v 
dva polozaja: za voznjo naprez in vzvratno voznjo. 



1. Varovalo 

2. Zatic 

3. Rocna - vzvodna na 
rocajih krmila za 



vklapljanje bocne 
sklopke 
Preticni vzvod 
menjalnika 
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2. CMMHeTe th ocnrypaHMTe m nenoBirre, noToa MomwpaJTe ja jieBaia m 
AecHaia cipaHUMHa cnojnuue a npn Toa 3aMeHeie rn HHBHMie Mecia. 
Bo Ho/my He ja M3BpmMTe HMBHaia npoivieHa, MOTOKyjiTMBaTopoT ne 
ce bptm bo cnpoTMBHMOT cMep Hora Ke ja npnTMCHeTe no/iyraTa oa 

cTpaHHHHaia cnojHML^a. 

3. noflMmeTe ro noflBM^HMOT Ae/i oa MeHyBaHHa no/iyra 11 3aBpTeTe ja 
no/iyraTa. Hora e ynpaeyBaHOT bo 3aBpTeHa nojiom6a, no/iyraia oa 
MeHyBanoT Aa ce noMepyBa bo ABe no/iowBn HanpeA m Ha3aA- 

1. OcnrypaM 

2. Hen 

3. rio/iyra Ha dpaHUHHa cnojHML^a 

4. MeHyBanKa nojiyra 

2. CKMHMTe ocurypane y 3aTnne, Te MOHTiipajie ziesy h AecHy 6oMHy 
cnojKy TaKo Aa 3aMeHMTe H>nxoBa MecTa. 

ynojitiKO He M3BpiuMTe HaiixoBy 3aMeHy, MOTOHy/iTHBaTop fie ce 
oupeTaTM y cynpoTHOM civiepy KaAa npMTMCHeTe nanyry (ioHHe 
cnojKe. 

3. rioAMrHMTe noMMHHM Aeo MehtanKe no/iyre w 3anpeHme no;iyry. Ka- 
Aa je ynpaBjban y 3anpeHyT0M nonomajy, no/iyra MeH>aHa Mowe 
ce noMnu,aTn y ABa nojiowaja, HanpeA h Haipar. 

1. Ocnrypa4 

2. 3aTMM 

3. flo/iyra 6oHHe cnojne 

4. Me^aHKa no/iyra 
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UPOTREBA GLAVNE SPOJKE 

Pomocu glavne spojke se prenosi snaga motora na transmisiju. Kada 
se poluga glavne spojke pomakne prema naprijed, spojka je ukljucena 
i snaga se prenosi na transmisiju. 
Kada se poluga pomakne unazad, tada je spojka iskljucena. 

1. Poluga glavne spojke 




UPORABA GLAVNE SKLOPKE 

uporabljajte v glavnem za hitro zaustavljanje enoosnega traktorja-kult.vatorja. 



1. Upravljalni vzvod 
glavne sklopke 
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ynOTPEBA HA MABHATA CnOJHHU,A 

Co noMoui Ha maBHara cnojHMLja ce npeHecyBa cHaraTa Ha motopot Ha TpaHCMMcujaTa 

Mora no^yraTa o fl MaBHara cnojwma ce noMepn npeMa Hanpefl, cnoJHHua T a e BK/iyneHa n CHarara ce npe- 
HecyBa Ha TpaHCMMcujaTa. Kora no/ryraia ce nc-Mepw Ha aa, Toraiu cnojHnu,aTa e MCK/iyneHa. 

1 rio;iyra Ha niaBHaTa 
cnojHHua 



yriOTPEEA r/lABHE CnOJKE 

FIoMotiy maBHe cnojKe ce npeHOCM CHara MaiuuHe na TpaHCMMCMjy. 

Ha^a ce no/iyra rnaBHe cnojKe noMaKHe npeMa HanpeA, cnojna je ynjbyneHa v\ CHara ce npeHocn na 

TpaHCMMCMjy. r 

Ka^a ce no^yra noMaKHe yHaTpar, Tafla je cnoJKa MCH/byneHa. 
1 flojiyra rnaBHe cnojKe 



Biranje brzina * 

Brzine se mogu mijenjati u tri naprijed i jednu natrag. Polugu za mijenjanje brzina treba koristiti u skladu 
s plooicom s oznakom. 



VKLAPANJE POSAMEZN1H PRESTAV — BRZIN 

Menjalnik omogocava tri prestav-brzin za voznjo naprej in eno pres- 
tavo za vzvratno voznjo. Preticni vzvod menjalnika uporabljajte v skla- 
du z oznacbani na plosoi. 
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M3bkIPAS-bE BP3MHH % 

BpawHMTe MowaT Aa ce MeHysaaT eo tpm HanpeA m e^Ha nasa^. no/iyraia 3a MehiyBa^e 0q3hhh Tpe6a Aa 
ro HopHCTMie bo CK/raA co n/ioHHwuaia co 03HaHH. 



» 



B lipase SpsiiHa 

BpsuHe ce Mory Men,a™ y Tpu HanpeA m jeAHy Haipar. rio/iyry sa Me^ante 6p 3 MHa ipe6a kopmctmtm 
Ma n^oHMun c 03HanaMa. 



Mijenjanje brzina 

1. Gurnite polugu za gas potpuno prema natrag (u polozaj »S«) kako 
bi potpuno smanjili brzinu motora. 

2. Iskljucite glavnu spojku gurajuci polugu spojke prema natrag. 

3. Ubacite menjacku polugu brzina u zeljeni polozaj. 

1. Mjenjacka poluga 




A 






.-■■ ," 



PRETIKANJE POSAMEZNIH PRESTAV 

1 Vzvod za plin potisnite posvem na desno, v polozaj »S« (Angl. 
Low = nizek). da bi s tern povsem zmanjsali Stvelo vrljajev mo- 
torja. 

2. Vzvod glavn e sklopke povlecite k sebi, da s tem izhlaplte glavno 
sklopko. 

3. S pret'^io ro6ico vkljucite ustrezno prestavo 
(stopnjo prenosa — brzino). 



1. Preticna rocica 
menjalnika 
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MEHYBAI-bE BP3HHH 

1. TypHeTe ja np/iyraia 3a rac noTnojiHo cnpeMa Hasa^ (bo nojiom6a „S") sa Aa noTnoJiHO la HaMaflme 

Op3MHaTa Ha MOTOpOT. 

2. HcHjiymeTe ja rnasnaia cnojHnua Typnajnki ja nojiyraTa Ha cnojHMLjaTa cnpeMa Ha3afl. 

3. y^p/ieie ja MeHyBaHKaia no/iyra 3a MeH-yBau>e 6p3MHn bo Canada no/iom6a. 



MEhbAl-bE BP3HHA 

1. daBUTe nojiyry 3a rac nomyHO npeMa HaTpar (y no/iomaj ,,S" naKo 6m nomyHo cMaH>nj]w 6d3mhv 

LiJMHe. r ' 

2. McKJbymiTe r/iaBHy cnojKy rypajyhw no^yry cnoJKe npeiua HaTpar. 

3. y6aume we^aHny nojiyry 3a Men>ahbe 6p3iiHa y K^e^eHM no/iowaj. 



UPOTREBA BOCNE SPOJKE 



udes- 




Bocne spojke se koriste za zakretanje motokultivatora ulijevo I 

Da biste zakrenuli motokultivator ulijevo, pritisnite lijevu spojku. 
Da biste zakrenuli motokultivator udesno, pntisn.te desnu spojku. 

UPOZORENJE: 

Smaniite brzlnu okretaja motora prije upotrebe bocne spojke. 
= S nikada koristiti bocne ^X^Z^^ «' 
_ Izbjegavajte koristenje bocnih spojk, kada se krecete 

nizbrdo. „ trphate vrlo pazljivo 

_ U slucaju da u prikolici vucete g tezak tejet ^te ^ 

rukovatl bocnim spojkama da ne b. doslo P ^ ^.^ 

1. Desna bocna spojka 
UPORABA BOCN1 SKLOPK c ~ lite zavii tra i< t or 

la — bo traktor zavil na desno. 

UTTL. -p.*» >-» ■««*■■ — "''Si 10 vrti,lsv m ° , ° rla 

- 9,1 vMd prlkolioe nlfcd» ~ upor.Ml.lt. boon, .ktopw 

bi se sicer lahko pripetila nesreca. 2 Ro5nJ V2Vod ]eve 

1. Rocni vzvod desne bo6ne sk , opke 

bocne sklopke 



i 
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ynOTPEBA HA CTPAHMMHHTE CnOJHMU.M 

CrpaHMMHUTe cnoJHMUM ce HopucTaT sa 3aBpTyBa^e Ha MOTOHyjiTHuaTopoT Ha zieBo m Ha AecHo 
3a Aa ro saBp-rme MOTOKy/iTMBaTopoT Ha jieBo, npnTMCHeie ja iieBaia cnojHHua. 
3a ,na ro saspTMTe MOTOHy/iTHBaTOpoT Ha ascho, npwrwcHeTe ja AecHaTa cnojHML^a. 

nPEAynPEAVBAhbE: 

— Haiuajieie ja SpsuHaTa na upTemHie Ha motopot npeA ynoTpeSaia hs CTpaHtmna-ra cnojHuua 

— HMHorauj HeMojTe Aa rw uopncTMre cTpaHMMHMTe cnojH«nn Kara B/ieneTe npma/wa 

— j/l36erHyBajTe KopwcTeibe na crpaHHHHUTe cnojmmn Kara ce ABKWKTe Harope mm HaAo/iy 

— Bo-cjiyqaj Aa bo npiiHO/iKaTa BJieMere TewoK Teper, T pe6a Mnory BHHMaT&ino as pawy'saTe co CTDa 
HMHHiiTe cnojHMUM sa Aa He AOJAe ao onacHU CMryamw, H 

1. AecHa CTpaHM4Ha 2. Jleea CTpaHMMna • 

cnoJHkma cnoJHMua 

YnOTPEBA BOHHE CnOJHE 

BoHHe cnojue ce HopwcTe sa sanpeiahbe woTOKy^TMBaTopa y/ieBo m yAecHO. fla 6ncTe saupeHyjiM motcj- 
hy^THBaiop y^eBo, npumcHUTe /ie B y cnojny. fla Sucre aanpeHy^n MOTOKyjiTMBaiop yAecHO, npMTMCHMTe jec 
Hy cnojKy. 

ynOSOPEhbE: 

— CwaK»tue Dp3WHy o&pTaja MawuHe npe ynoipe6e 6oHHe cnojue: 

-- HeMojie HMHaAa ynoTpeSjbaea™ 6oHHe cnojKe KaAa ByneTe npnKOJinLw 

— Maoeraaajre Hopnwiehbe Bohhmx cnojKM KaAa ce npetieTe ys6p fl o w\v\ hh 3 6 P ao 

— V ojiynajy fla y npiMOJiHipi syne nperewaK repei rpeoa A a b P /io nam/bHBo pyhyjeTe- 6omhmm cm 
Aa He on aolujio ao onacHOCTH. 

1. Aectia 6oMHa cnoj'Ka 

2. /leea 6oHHa cnojna 



VRATILO ZA PRIKUUCKE P. T. O. 

Vratilo za prikljucke P. T. O. se koristi za radov e u mjestu, kao npr. 
prskanje i pogon prikljucnih oruda. 

Prije upotrebe treba otpustiti dva vijka od 6 mm, skinuti poklopac 
P. T. O. vratila. 

NAPOMENA: 

Pri upotrebi P. T. O. vratila za radove u mjestu, poluga za mijenjanje 
brzina treba biti ubacena u polozaj »NEUTRAL«. 
Kada radite~ s motokultivatorom a ne koristite vratilo P. T. O., obavez- 
no stavite poklopac na vralito. 

1. Vijci, 6 mm vratila 4. Osovinica 

2. Poklopac P. T. O. 3. P. T. O. vratilo 5. Osigurac 

PRIKUUCENA GRED ENOOSNEGA TRAKTORJA 

Prikljucna gred sluzi za pogon nepremicnih (stacionarnih) prikljucnih 
naprav za opravljanje opravil na mestu. 

Predno pricnete z delom odvijte dva vijka M6 in snemite pokrovcek 
s priklopnega strclja prikljucne gredi. 

OPOMBA 

Pri uporabl prikljucne gredi za prikjjucek nepremicnih (stacionarnih) 
naprav, za dela na mestu, mora biti preticni vzvod menjalnika postav- 
Ijen v nevtralno lego — »N*. v polozaj za prosti Ce pri delu z enoos- 
nim traktorjem ne rabite prikljucne gredi, na njen prikljucni strcelj, 
obvezno namestite varovalnl pokrovcek. 

3. Strcelj prikljucne 4. Sornik 





1. Vijaka M6 

2. Pokrovcek prikljucne gredi 



gredi 



5. Varovalo 
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BPATHJ10 3A „P. T. O." riPMK/iyMOUH 

BpaTunoTO 3a ,,P.T.O." npHHJiyHoume ce nopMCTe 3a pa6oTH bo MecTO, 
KaKo Ha npniviep npcKatte m noroH Ha npwHJiyHHM opoflMja. 

ripefl ynoTpe6a Tpe6a fla rn OTnywTHTe ABeTe 3aBpTHM o* 6 mm, Aa ro 
cuMHeTe KanaKOT oa „P.T.O" BpaTunoTO 3a paSoTM bo no/iow6a 
„NEUTRAL". 

Kora pa6oTMTe co MOTOKyjiTHBaTopoT a He ro KopucTMTe BpaTmiOTO 
,,P.T.O", 3aAo/imMTe.nHo caBeie Kanau Ha BpaTuno-ro. 

1. 3aBpTKM 6 MM 4. OcOBMHUUa 

2. Kanan oa ,,P.T.O" BpaTM/io 5. Ocnrypan 

3. ,,P.T.O." BpaTmio 



BPATH/10 3A nPUHJbYMKE P. T. O. 

BpaTH.no 3a npHK^ynne P. T. O. ce KopwcTM 3a paAOBe y Meciy, nao Hnp. npcKa^e m noroH npHH/by-miix 

opyfja. 

illpe ynoTpe5e Tpe6a onycTMTM ABa BMJKa oa 6 mm, cnnHy™ nonjionau, P. T. O. BpaTM/ia. 

HAHOMEHA: 

flpn ynoBTpe6n P. T. O. Bpan-uia 3a paAOBe y Mecrry, no/iyra 3a Me^a^e 6p3MHa Tpe6a Aa 6yAe yoanei a 

Tiojiowaj ..HEYTPA/l". 

iHafla paAUTe ca MOTOHyjiTMBaTopoM a He KopwcTme BpaTM^o P. T. O., o6aBe3HO daBine noK/ionau, Ha spai ■ 

1. Bwjuw, 6 mm 3. P. T. O. BpaTH/io 

2. noHJionau P. T. O. 4. OcoBMHMU,a 
BpaTwia 5. Ocurypan 



PRIMJENA PRIKUUCNOG OKVIRA 

Prikljucci se prikljucuju na prikljucni okvir pomocu osnovinice. 

(Osigurac upada u utor osovinice i osigurava je). 

Razmak kotaca se moze podesiti pomicanjem kotaca prema vanjskom 

ili unutrasnjem kraju osovine kotaca. 

Da biste podesili razmak, podignite jedan kotac iznad zemlje, te izvu- 

cite osigurac i osovinicu. 

NAPOMENA: 

Nakon podesavanja razmaka, treba ponovo staviti osigurac i osnovi- 
nicu na svoje mjesto. 



1. Osigurac 



2. Osovina kotaca 




UPORABA PRIKLJUCNE SPONE 

Vse prikljucne naprave, oziroma oprema se priklapljajo na priklopno spono s pomoojo sornika, ki je za- 
varovan, da ne bi izpadel, z vticnim varovalom. 

Sirina kolotecine koles [razmak koles) se nastavi s pomikanjem koles proti zunanjema koncema kolesne 
gredi. Pri nastavljanju sirine kolotecine koles, dvignite eno kolo od tal, pod gred podstavite lesno kozo, 
ter iz gredi izvlecite varoval in zatice. 

OPOMBA: 

Ko ste nastavili ustrezno sirino kolotecine, ponovno vlozite v gred zatice in jih zavarujte z varovali. 
1. Varovalo 2. Kolesna gred 
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nPHMEHA HA nPHK/iym-IMOT PAM 

npMKnyMOHMTe ce npuK/iynyBaaT Ha npHK/iynHMOT paM co noMom Ha 
ocoBMHML^a. [OcurypaMOT yna^HyBa bo m/ieBoT Ha ocoBUHML^aTa m ja 
ocurypyBa). * 

PacTojaHiieTO Ha TpnajiaTa Mome &a ce noAecii co noMepyeatbe Ha 
TpKa^aTa cnpewia HaAOBopewHMOT m BHaTnpeiuHMOT npaj Ha ocoBMHaia 
oa Tpna^aia. 

3a fla ro noAecme pacTojaHueio, noAMmeTe ro eAHeTO TpHano HaA 
3eMja, a noToa M3B/ieMeTe ro ocnrypa40T n ocoBMHMuaTa. 

HAHOMEHA: 

no noAecyBaHieTo Ha pacTojaHweTO, TpeGa noHOBO A3 ce nocTaay- 
BaaT ociirypanoT m OHOBMHMi;aTa Ha CBoeTo iwecTO. 

1. Ocurypaq 2. OcoBMHa Ha TpKa/iaTa 

HPMMEHA nPMKAjyHHOr OMBMPA 

FlpwKJbyHUM ce npuKJbynyjy Ha npiiKJbyHHH okbmp noMofiy ocoBMHtme (OcwrypaM ynafla y y-rop ocobhhi \\e n 
oo"e36ef)yje jy). 

Pa3Man KOTana ce Mowe noAecwrw noMMuaH^eM KOTana nperwa BaHaCKOM mjih HyTaptteM Kpajy ocoBMHe k la 
fla 6m de noAecmin pa3MaK, noAMmMTe jeAaH KOTan M3HaA 3eMJbe, Te n3Byu,MTe ocnrypaH f m ocobmhhi 

HAnOMEHA: 

HaKOH noAeuiaBaH»a pa3MaKa, Tpe6a noHOBO nocTaBMTM ocwrypan y ocoBMHMuy Ha cBoje MecTO. 

2. OcoBMHa KOTana 1. OcurypaM 



ODRzAVANJE 

TABELA ODR2AVANJA 

Redovno odrzavanje i podesavanje od bitnog su znacaja za trajnu radnu sposobnost ovog motokultivatora. Redovno odrza 
vanje motokultivatora osigurat ce njegov najduzi moguci vijek trajanja. U tabeli su navedeni podaci o svom vrstama odrza- 
vanja i vremenskim intervalima u kojima se trebaju izvoditi. 



Vrsta odrzavanja 



Motorno ulje 



Motor-no ulje 



Ulje za transmisiju 



Precistac zraka 



Filter za gorivo 



Svjefilca 



Klinasti remen 
Sajla za gas 



Glavno kvacilo 



Bocno kvacilo 



Sinhroniziranost 
paljenja 



Zazor ventila 



Komora za sagorevanje 



Spremnik za gorivo 



Crijevo za gorivo 



Period 



kontrola razine 



frmjena 



fmij&na 



ciscenje- 
izmje na ulja 



csscenje 



ciscenje- 
podesavanje 



podesavanje 



podesavanje 



podesavanje 



podesavanje 



kontrola- 
podesavanje 



kontrola- 
podesavanje 



ciscenje 



Ci Steele 



Svakodnevno 



1. mj. ill 
20 h rada 



Svaka 
3 mj. Hi 
50 h rada 



Svakih 
6 mj. Mi 
150 h rada 



Svake godine 
Hi 300 sati rada 



kontrola - 

zamjena ako je potrebno 



O Znaci samo prvi puta . . . ■ -4. i- - Q -/. Q 

• Pri radu gdje ima puno pra§ine (razbijanje gruda, kosenje), cistite precistac za zrak I mijenjajte u.je cesce 
I Ova servisiranja smije obavljati samo ov lasteni predstavnih servisa. 

* Promjena ulja 
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VZDRZEVANJE IN NEGA 

Razpredelnica vzdrzevalnih del 

Redno vzdrzevanje in nega ter pravilne nastavitne bistveno vplivajo na trajno delovno sposobnost tega 
enoosncga traktorja — kultivatorja in mu zagotovljajo zivljensko dobo. V rasporedelnici so navedeni podatki 
o vseft vrstah vzdrzevanja in casovni razmaki [intervals] v katerih je potrebno opraviti posamezna vzdrzaval- 
na dela. 



Vrsta vzdrzevalnega dela Casovni razmaki Vsakodnevno 20™^ obrtovania Mi 50 ^ '^O ur™ ' V ^ akih 3 ?° ur 

1 obrtovania obrtovanja oortovanja 

Motorno olje Prove rj an je 

gladine ° * 

Motorno olje Wenjava £ ~ : 

Qljce_za tran smisijo Menjava * 

Zracni filter _ _" ClSfienJe Men Java o\\a ~ V~* 

Filter za gorii/o ciSc enje 



SVECKA Nastavljanje razmika med 

elektrociama ciScenje 

Zateu ov MJije jeamnena Nas tav i tQY 

PotazaEns sicna vrvica plfna NsstaVltev 

G lama s k ! opka " N es l av f tev 

Bocna skltipka Naetadtay 

fee nutak_vif fla _Pr6vaf]a nj a nastav i te v 

Waste vitov zraanosti ' f*rever|arite 

ispuSneg In aeselnega ventIJa nastflvltev 



Prostorza izgorsran j & Ci sfonje 

Pa soda za flGrTva GJsianJe 

Cevka ?* aprfvo Neatavitev t:e je noirabno 

__ jo zamen jatjte 

° Pomeni samo prvic 

S3 Pri obrtovanju, kjer je okolica polna prahu [drobljenje grud, kosnja trave) cistite pogosteje zracni filter in v njemu 
cesce menjavajte olje. 

• Vzdrzevalna dela sme opraviti samo pooblascena servisna delavnlca. 

* Menjava olja 



OflPWyBAHiE 

TAB/1 1/IU.A 3A OAPWVBAH.E _ . 

PeflOBHOio oflpmyBa^e h noflecysa^e ce oa 6u T eH Hapamep sa rpaJHara P a6oTHa chocodhoct Ha oboj ^oto- 

PeX B HOT o P oflp>«yBa4.e Ha MOTOKy/nuBaropOT ne My ocurypa Haj fl o;ir MoweH een rpae^e. Bo raG^uara ce 
HaCe HM no^o^a^^BpcT^wmyBa^ M BpeMe HCK. MHTepaa^ bo koh ipeoa fla ce MSBeflysaar. 

Cauoie- 1 Mi. mjim Canon 3 mj. mjim 150 h. pa6- CaKOn 300 4. 
Bha na OAP^yBa^e nepno A AHeeHO 20 n pa5. hjih 50 m. pa6 Canon 6 mj. mm ceKOH roAMHa 



Motopho Macflo KOHTpojia Ha paawHa^ 

MoTQp Ho"~MacriQ nppiu teHa 

Macflb Ha TpaHCMMCHjaTH npoMeHa_ 



npenncTyBaH 3a Ba3 A yx npOMeHa wac/ia 

HHdehte 



ttwep oT aa fopMBO _ k i^gIg H jg 

Cbgkhub hmctbiw 

Kn mhIct^ pe voHDT n qflBcyBatte 

CajJiara aa rac np aqgyaaHiB 

OTmh ara cnoj HWJa npflecyflaita 

Drpa urn h HTflbnoJHWHw n Aec yBEH»e 

CHH^iOHtianpflHO CT ha naae fttt HonTpoji a noAfleyMH>a 

3aaopOT BeHTHJime KoHTpana 

KoMopaTa 3a caropyBan>e MncTeH>e 

Fe3s n BoapQr aa ropMBO MHCTehbe _ _____ 

UeBKHTe aa ropHBO HoHTpo/ia npoueHeie tm 
ano e noTpe6HO 



Bamn caMO 3a npBMOT naT 

npn pa60Ta Ka A e uMa ho/iho npaB (KpweH.e rpyiHM, Koce^e), HMCieTe ro npeHMCTyeaMOT sa B03 A yx u Me- 

HyBajTe ro MacjioTO nonecm 

OBa cepBucMpa^a cwee Aa ro oGaByBa caMO onojiHOMoweH npeACTaBHnu Ha cepBMCOT. 

flpoMeHa Mac/ia. 
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OAPWABAhbE 

TAEEJ1A OflPffiABAhfcA 

PeAOBHo oflpmaBahte m noAewaBaHie op, Be/inner cy 3Hanehba 3a TpaJHy pa^Hy cnoco6HocT OBor MOTDKy/iTMBa- 

TOpa. PeAOBHO OApmaeaH>e MOTOKyjiTMBaiopa o6e36eflHT lie n>eroB Hajflymn Moryfiw Ben Tpajan>a. y Ta6ejin 

cy HaBe^eHM noflai^M o cbmm BpdaMa oflpwaBaHja m BpeMeHCHMM HmepBajiMMa y KOJMMa ce Tpe6ajy M3BO- 



EpcTa oflpjtiaBaHia 



flepHOfl 



CBaHOflHeBHO 



1 M. HJ1M 

20 m pafla 



CBana 

3 M. WW 

50 h pa.ua 



CBaHMX 



CBane roAwwe hjih 



MoTopHO y/be 

Motopho yrt>e 

y^e 3a TpaHCMHCHjy 

npeHHCTan Ba3flyxa 



Kompo/ia paanHe_ 

_M3MeHa 

n3MeHa 
HHiuTle4>e — 
HSMeHa y/ba 



<Dn/iTep 3a ropMBo 
CeefiHua 



K^HHaCTH KaJHLlJ_ 

Caj/ia 3a rac 

DiaBHo KBaiHJlO 



Bohho KBamuio 

CMHXpOHM3HpaHOCT 

na/iehfaa 



3a30p BBHTMiia 



L^peBo sa ropwBO 



HMiutieKje 

noAeLuaBahte 
nofletuaBahte _ 
noflemaBaHje 
nofleiuaBaHje 



KoMopa 3a caropeBaibe 

CnpeMHHK sa ropMBo 



nofleiuaBaK>e 
KOHTpo/ia — 
nofleiuaBahbe 



Kompojia — 
nofleujaBan.e 

HMwfieHje 



KOHTpOJia — 

3aMeHa ano je noipeSHO 



3Ha4M caiwo npBM nyTa. 

ripw pa^y r^e MMa nyHO npawiiHe (pa36wjaH>e rpyfla, KoweH>e), MMCTMTe npeHMdaM 3a BaaAyx m ue 

yjbe Heujfie. 

OBa cepBncnpan>a ciwe oSaB/ba™ caiwo OB/iauiTeHM npeflCTaBHMH cepBMca. 

flpoMeHa y^a. 



PR1B0R ALATA 

Alat prikazan na slici isporucuje se kao pribor uz motokultivator. 
Posto je alat neophodan za odrzavanje i popravak, potrebno ga je 
drzati u torbici, kako bi bio pri ruci kad zatreba. 



1. Torbica za alat 

2. Cjevasti kljuc, 14x17 
mm 

3. Drska za izvijac 

4. Kljuc za svjecicu 

5. Drska kljuca za 
svjecicu 



6. Cjevasti kljuc, 14x17 
mm 

7. Kljuc, 10x12 mm 

8. Izvijac 




© 
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TORBICA Z ORODJEM 

Prikazano orodje se dobavlja, kot pribor, skupno z enoosnim traktorjem — kultivatorjem vrsta F-600. 
Ker je to orodje, za vzdrzavanje in tekoca popravila, nujno potrebno, ga morate imeti vedno v torbici, da 
vam je v slucaju potrebe takoj pri roki. 



1. Torbica za orodje 

2. Naticni cevasti kljuc, 
velikost 14x17 mm 

3. Drzalo izvijaca 



4. Naticni kljuc za 
svecke 

5. Precni drog naticnega 
kljuca za svecke 



6. Naticni cevasti kljuc, 
velikost 14x17 mm 

7. Vilicasti kljuc, velikost 
zeva 10x12 mm 

8. Izvijac 
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crmcoK HA A^AT 



AnaTOT koj e npuwawaH Ha c/iiiKaTa ce McnapanyBa nano npuBop 3aeflHO co MOTOKyjiTMBaTopoT EkueiKM e 
a/moT HeonxofleH 3a OApwyBan,e m nonpaBKM, Tpe6a fla ro ApmMTe bo Top6nHKaTa, nano 6m 6mji hdm Dana 
Hora we 3aTpe6a. K K 



1. Top6wHHaTa 3a ajiaT 

2. LJeBKac™ Hyjiw, 
14x17 MM 

3. flpujKa Ha OABpTyBan 



4. KjbyM 3a ceKMi^a 

5. flpujKa Ha KJiynoT 

3a CBeKMl^M 

6. UeBKacTM Hjiyn, 
14x17 MM 



7. K;iyq, 14x17 mm 

8. OflBpTyBaH 



nPHBOP AflATA 



A/iaT npnKa3aH Ha cmu,n Mcnopynyje ce Kao npn6op y3 MOTOHy/iTMBaTop. rioiuTO je ajiaT HeonxoflaH 3a np- 
maBatte m nonpaBaK. noTpe6HO ra je Apmatw y Top6nMn, nano 6m 6mo npn pyiyi «afl 3arpe6a. 



1. Top6tma 3a a^aT 

2. UeBacTM KJbyv, 
14x17 MM 

3. ApuJKa 3a M3BMJa4, 



4. Kjbyn 3a csefiMuy 

5. ApwKa KA>yna 3a 
cBetiMU,y 

6. U,eBacTn rubyn, 
14x17 MM 



7. H^yn 14x17 mm 

8. H3BMjan 




IZMJENA UUA U MOTORU " 

1. Skinite cep ispusnog otvora i poklopac otvora za ulje, te ispustite 
ulje. _ ! ;>: | 

2. Nakon sto zacepite ispusni otvor, nalijte kroz otvor za ulje kvalitet- | 
no motorno ulje. 

3. Provjerite da li je razina ulja do granice na otvoru za punjenje 
uljem. 

Kapacitet ulja: 0,7 I. 

NAPOMENA: 

Ispustanje ulja bit ce puno lakse ukoliko ga ispustite dok je motor 

jos vruc. ? 

Postavite motokultivator u horizontalan polozaj u vrijeme dok vrsite 

kontrolu razine ulja u motoru. 

1. Cep otvora za punjenje uljem 2. Cep ispusnog otvora 

MENJAVA OLJA V MOTORJU 

Todvijte vijacni cep iz odprtine za ispuscanje olja ter odstranite z otprtine za nalivanje olja vijcani 
pokrov in iztocite olje. ... 

2. Potem ko privijete cep v odprtino za ispuscanje olja, nalijte skozi odprtino za nalivanje, ustrezno 
sveze kakovostno olje. 

3. Preverite ce sega gladina (nivo) olja v nastavku za nalivanje do gornje meje. 
Kolicina olja: 0,7 I. 

OPOMBA: 

Olje izpustite takoj po koncanem delu se iz vrocega motorja, ker je segreto olje zldkojse in zato lazje 

iztece 

Pri preverjanju gladine olja, v motorju, naj bo enoosni troktor vvodoravnem polozaju. 

1. Vijacni pokrov odprtine za nalivanje olja 2. Vijcani cep odceprtine za ispustanje olja 
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I/I3MEHA y/bA y MOTOPy 



nPGMEHA HA MAC/IOTO BO MOTOPOT 

1. CMMHeTe ro nenoT oa ncnycHMOT otbop m KanaKOT or otbopot 
3a Maono, a rtoToa McnyujTeTe ro Mac/iOTO. 

2. no 3aTBapaH»eTO Ha wcnycHHOT otbop, Ha/ieTje hm3 otbopot 3a 

MaC/lO HBa/lMTeTHO MOTOpHO Mac/10. 

3. npoBepwTe flajiM e hmboto Ha MacnoTO ao ropHaTa rpaHuua na 
otbopot 3a nojinehfee co wiac/io. 

KanauMTeT Ha wiac/io: 0,7 jimpM 

HAnOMEHA: 

McnyujTahbeTo Ha Mac^OTO he 6nAe nonecHo bo nojiny ro ncnynjTaTe 

Mora e motopot ceywTe Tono/i. 

riocTaBeTe ro MOTOKy/iTMBaTopoT bo xopn30HTa/iHa no/iom6a nora 

BpLUMTe KOHTpO^a Ha HMBOTO Ha MaC/lOTO BO MOTOpOT. 

1. Hen oa otbopot 3a 2. Hen oa ncnycHMOT 

no/iHei-be co Maano otbop 



1. CnHHHTe 4en ncnycHor oTBopa n noivionou, OTBOpa 3a y/be, Te McnycTMTe y/be. 

2. HaKOH luto 3a<HennTe wcnycHu otbop, Hajime Kp03 otbop 3a yjbe KBa/iiiTeTHo motopho y/be. 

3. npoBepnTe Aa in je hmbo yjba ao ropH>e rpaHMue Ha oTBopy 3a nyH>ett»e y/beM. 
hlanau,MTeT y/ba: 0,7 Jiwrapa 

HAnOMEHA: 

HcnyiUTaHae yjba 6nne nyHO jiaKLue ynojiMKO ra ncnyuiTaTe aoh je motop Tonao. 

riocTaBMTe MOTOKyjiTMBaTop" y xopn30HTa/iaH nonowaj y BpeMe aok BpujMTe KOH/ipo/iy HUBoa yjba y mo' 

1. Hen OTBOpa 3a nyi-ben^e yjbewi 2. Hen McnycHor OTBOpa 
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IZMJENA ULJA U TRANSMISIJI 

1. Postavite motokultivator u horizontalan polozaj. 

2. Skinite cep otvora za punjenje ulj-em i cep ispusnog otvora te is- 
pustite ulje. 

3. Zacepite ispusni otvor. Napunite transmisiju s odgovarajucim uljem 
do oznacene razine. Zatvorite otvor za punjenje uljem. 

Kapacitet ulja: 3,5 1. 

1. cep otvora za punjenje 
uljem 

2. Cep ispusnog otvora 




MENJAVA OUA V TRANSMISIJI 

1. Enoosni traktor- kultivator postavite v vodoraven polozaj. 

2. Z otprtine za izpuscanje olja odvijte vijacni cep ter z otprtine za 
nalivanje olja odstranite vijacni pokrov in izpustite olje. 

3 Potom ko privijete vijacni cep v odprtino za izpuscanje olja, na- 
tocite v transmisijo, skozi odprtino v nastavku za nalivanje, do 
oznacbe sveze kakovostno olje. 

Kolicina olja: 3,5 I. 

1. Vijacni pokrov odprtine za nalivanje olja v okrov transmisije 

2. Vijacni cep za izpuscanje olja iz okrova transmisije 
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IIPOMEHA HA MACJIOTO BO TPAHCMMCHJATA 

1 . riocTaBeTe ro MOTony/iTHBaTOpoT bo xopM30HTa;ma nano>«6a. 

2. CMMHeTe ro MenoT oa otbopot 3a no;mei-be co Mac.no m MenoT o/\ 
ncnyHnoT otbop, a noToa ncnyuiTeie ro Mac/iOTO. 

3. 3aTBopnTe ro wcnycHHOT OTBOp. HanojiHere ja TpaHCMncujaia co 
cooflBeTHo Mac/io p,o 03HaneHOTo hmbo. 3aTBopeTe ro otbopot 3a 

no^Hehte co Mac/10. 

HanaunTeT: 3,5 jimt. 

1 Men Ha otbopot 3a 2 Hen Ha McnycHMOT 

na/iehbe co Mac/10 otbop 



M3MEHA YJbA y TPAHCMUCMJH 

1. nocTaBUTe MOTOKyjiTMBaTop y xopM30HTajiaH nojiomaj. 

2. CKMHeie Men OTBopa 3a nyH>e4je yjbeM m Hen wcnycHor oTBopa, Te ncnycTme y^e. 

3. Sawenme ncnycHM OTBOp. Hanymue TpaHCMMCiijy c oflroBapajyfiMM yjbeM p,o 03HaHeHor HUBoa. 3aTBopme 
otbop 3a nyH»ert>e y/beM. 

Hanauynei ysba: 3,5 zimapa 

1 .Hen OTBopa 3a nyH)eH>e yjbeM 2. Hen wcnycHor OTBopa 

59 



ClSCENJE I ODRZAVANJE PREC1STACA ZA ZRAK 

Kada se precistac za zrak zamaze, nije u stanju sprijecavati ulazak 
prasine i ostalih necistoca iz zraka u motor. To uzrokuje los rad 
karburatora, a time i motora jer se cilindar i ventil istrose. 

Precistac za zrak treba odrzavati na slijedeci nacin: 

1. Otpustite leptirasti vijak i skinite precistac za zrak. 

2. OpeVite uloske i posudicu za ulje u otopini za ciscenje. 




0-*- 



3. Napunite posudice za ulje cistim motornim uljem do oznacene 
razine. 




1. Precistac za zrak 

2. Leptirasti vijak 

3. Razina ulja 



4. Posudica za ulje 

5. Ulosci 
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CISCENJE ZRACNEGA FILTRA IN MENJAVA OUA 

Ker umazani zracni filter ne more iz zraka, ki ga sesa motor, vec ucinkovito odstranjevati in zadrzevati 
skodljivih prasin delcev, ga morate v zdrzevati na sledeci nacin: 

1. Odvijte krilno matico in izvlecite filterski vlozek 

2. Filterski vlozek dobro operite v bencinu ali pilnskemu olju. 

3. V posodicj zamenjajte staro motorno olje z svezim. Pri tern morate paziti, da sega olje le do oznacbe 
za pravilno gradino olja, in ne visje. 

1. Zracni filter 3. Gladina olja 5. Filterski viozek 

2. Krilna matica 4. Posoda za olje 
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HMCTEhbE M OAPWYBAhfcE HA nPEHMCTyBAHOT 3A B03flyX 

Mora npen'MCTByBaMOT 3a B03flyx Ke ce 3aBaiiHa, He e bo cocTOj6a 
Aa ro cnpeMyea HaBJieryBaH>eTO Ha npaB m flpyrw HeMMCTOTMH oA 
bo3Avxot bo motopot. Toa npeAH3BnnyBa Jiowa paGoia Ha nap6y- 

paTOpOT, a GO TOa M Ha MOTOpOT SMAeJKM ^^MHAepOT M BeHTHJIMTe 

ce wcTpoujyBaaT. 

npeMMCTysaMOT sa bosayx rpeSa Aa ro oApmyBaie Ha c/ieAHMOT 

hshuh: 

1. OinyiiJTeTe ja nenepyTKacTaia aaepTKa w cHMHeie ro npeHMCTyBa- 

401 3a B03AYX. 

2 HcnepeTe rw BJioiuKUTe m caAOT 3a Mac/io bo pacTBop 3a MMCTehbe. 

3 Hano/iHeie ro caAOT 3a Mac/io co mucto motopho Mac/io ao 03- 



HaM6H0T0 HUBO. 






1. npe^ncTBy-BaM 3a B03Ayx 4. CaA 3a Mac/io 

2. rienepyTKacTa 3aBp™a 5. Ejioujkm 

3. Hmboto Ha Mac/io 

MHLUTiE^E M OAPWABAHdE nPEHUCTAMA 3A BA3AYX 

HaAa ce npenncTaM BasAyxa saMa.^e, m]e y cxa^y Aacnpenn yyiasa* npaiuMHe h oorajiMx He ™*° ft ^ n ^ 
lyxa y mS?o P . To ysoonyje now P a A HapByparopa, a ™ M e u MOiopa jep ce mi/iHHAap h b6hti«. HCipome. 
npeHMCTan 3a Ba3Ayx TpeGa oAPwaBa™ Ha cnep,ehw HaHUH: 

1. OrnycTMTe jienTupac™ BHjan \a cKUHme npeHMCTan 3a sa/bKe. 

2. Onepme yjiowKe m nocyA^my sa yjbe y OTonwHW 3a MnuitieH^e. 

3. HanyHme nocyAwuy 3a y/te ca hmctmm motophmm yjteM ao Ha3naMeHor HMBoa. 
1 npeHMCTan sa BasAyx 3. Hmbo y/ba 5. y/ioumn 

2. /lemnpac™ bmjbk 4. nocyflwua sa y*e 
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CISCENJE I ODRZAVANJE FILTERA ZA GORIVO 



^M 
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Prljavstina i voda iz goriva otklanjaju se i taloze u posudici filtera 
za gorlvo. 

1. Postavite slavinu za gorivo u polozaj »OFF« I 

2. Otpustite prstenastu maticu kako biste mogli izvaditi posudicu s 
filterom. 

3. Operite posudicu i filter u benzinu. Vodu i naslage na dnu posu- 
dice treba odstraniti upijanjem pomocu krpe. 

UPOZORENJE: 

Nakon ciscenja, nemojte zaboraviti pritegnuti prstenastu maticu kako 
ne bi curio benzin. 

1. Slavina za gorivo 3. Posudica 

2. Prstenasta matica 4. Mrezica 

CISCENJE FILTEfiA ZA GORIVO 

Umazanija in voda, ki jo filter za gorivo zadrzuje, se vseda v njegovem loncku. Pri ciscenju filters posto- 
pajte sledece: 

1. Rocaj pipice za gorivo zavrtite v polozaj »OFF« (pretok goriva zaprt). 

2. Odvijte obrocasto matico in odstranite posodico z vlozkom. 

3. V bencinu dobro ocistite posodico in filterski vlozek. Vodo in usedlino umazanje odstranice tako, da jo 
z dna posodice upijate z cunjo. 

OPOZORILO: 

Po opravljenem ciscenju, ne pozabite zategniti obrocasto matico, ker bi vam sicer iz rezervoarja iztekel 

bencin. 

1. Pipica za gorivo 2. Obrocasta matica 3. Posodica filtra 4. Filterski vlozek 
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MMCTEhbE H OAPHHYBAI-bE HA 0HJ1TEPOT 3A TOPl/IBO 

HeHMCTOTujaTa v\ Bo^aTa oa topmboto ce OTK.noHyBaaT n Ta/iowaT 
bo caAOT Ha c()M/iTepoT 3a ropwBO. 

1. llocTaBeTe ja c^aBMHaia 3a ropMBO bo no/iow6a „OFF". 

2. OmyLUTeTe ja npCTeHacTaia HaBpTKa 3a fla MoweTe Aa vo n3Ba- 
AMie caflOT co dpwmepoT. 

3 McnepeTe ro caflOT m 4w/iTepoT bo SeHSMH. BoflaTa m HaanoJKM- 
Te Ha ahoto oa caAOT Tpe6a Aa rn OTCTpaHMTe ancop6npajKH m 
co noMou na npna 

n PE/iy n PE^y bahdE: 

Flo MMCTeH^eTo, HeMoJTe Aa 3a5opaBMTe Aa ja npmerHeTe npcieHa- 
daTa HaepTKa 3a Aa He rene GeH3MH. 



1 Cna3HH.a 3a ropuBO 
2. npcTeHacTa naBpTHa 



3. CaA 

4, MpemMMhta 



HHLUTiEhbE M OAPWABAhbE 0H/1TEPA 3A TOPUBO 

np^aBLUTMHa n BOAa M3 ropMBa 0TK/ian,ajy ce n TaJiowe y nocyAHUM cjomuepa 3a ropuso. 

1. flocTaBMTe onaBMHy 3a ropneo y no/iowaj OFF 

2. OinycTMTe npcTenacTy Mannjy nano 6m CTe momh n3BaAHTM nocyAMU.y ca 4>n^repoM. 

3. Onepme nocyAnuy n 4 3M - nTe P V 6eH3MHy. 

BoAy n Hacjiare Ha AHy nocyAnu,e Tpe5a OACTpaHmn ynnjai-beM noMofiy Kpne. 

yn030PEhbE: 

HaKOH Mnujfiehta HeMoJTe 3a6opaBwrw npmerHyTH npcreHacTy MaTwuy nano He 6m nypno 6eH3HH. 

1. GnaBciHa 3a ropuBo 2. FipcTeHacTa Ma-rnu,a 3. riocyAMi^a 4. MpewHLja 
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ClSdENJE I PODESAVANJE SVJECICE 

Kako bi motor mogao razviti punu snagu, potrebno je da elektrode 
svjecice budu ciste, bez naslaga ulja i da zazor bude tocan. 

1. Skinite svjecicu s kljucem za svjecicu. 

2. Pomocu zicane cetke ili zice otklonite naslage ulja s elektroda. 
vodite racuna da ne ostetite elektrode ili ne ogrebete zazor. 

3. Podesite zazor svjecice na 06-07 mm. 
Propisana svjecica: BR 4 HS (NGK) 



1. Kljuc za svjecicu 

2. Drska ljuca za 
svjecicu 



3. Svjecica 




CISCENJE VZIGALNE SVECKE IN NASTAVUANJE RAZMIKA MED ELEKTRODAMA 

Da bi lahko bencinski motor razvijal svojo polno moc, mora biti njegova vzigalna svacka cista, ne sme biti 
zamazana z oljem, sajami in imeti morajo pravilen razmak - rezo med elektrodama. 

1. Vizgalno svecko odvijte z crvenim naticnim kljucem za svecke. 

2. Z zicno krtaco ocistite saje in sloj nezgorelega olja z obeh eiektrod. Pritem pazite, da ne boste 
poskodovali izolatorja in eiektrod. 

3. Z merilnim listicem nastavite razmak - rezo med elektrodama na mero 06 - 07 mm. 
Predpisana vzigalna svecka: BR 4 HS (NGK) 

1. Naticni kljuc za svecke 3. Vzigalna svecka 

2. Precni drog naticnega 
kljuca za svecke 
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HUCTEhbE \A nOAECyBAH^E HA CBEKMUUTE 

3a Aa motopot Mome Aa ja pa3BMe no/iHaTa CHara, Tpe6a ejiempo- 
flUTe Ha cBeKMUMTe Aa 6nAaT mucth, 6e3 Hac/iojKj Ha Mac/io v\ 3a- 
nopOT Aa Sufle TOMeH. 

1 CnwHSTe rn caeHnmiTe co K/iy40T 3a cnennnii. 

2 Co noMow Ha mwHHa Hema h/ih HiMu.a oTCTpaHeie rw Hac/ioj- 
Kure Ha Mac/io oa e/iempoAMTe. BoAeie CMe™a Aa Ha rn owie- 
TMTe e/ieKTpoAMTe mmw He ro M3rpe6eie M30/iaTopoT. 

3. rioAeceie ro 303opoT noiviery e/ieKTpOAme Ha CBeKnu,aTa Ha 

0.6 - 0,7 mm. 



FlponncHa CBe»vtu,a e: BR 

1. K;byM 3a CBefinuy 

2 flpujua K/byna 3a CBefikmy 



4 HS (NGK) 

3 CBeKMqa 



HMLUTiEI-bE l/l nOflELUABAhbE CBE?iHI4E 

HaKO 6m motop Morao pa3BHTM nyHy CHary, noTpeGHO je Aa ejieKTpoAe cBefmu.e 6"yAY HMcre 6e3 Harnara 
y/ba w Aa 3a3op 6yAe TaqaH. 

1. CHUHMTe cretiwu,y ca K/byqeM 3a CBefwLjy. 

2. rioMofiy mtmaHe qeTKe mm Hume OTKJioHMTe Hacnare y/ba ca e/ieKTpoAa. BoAMTe panyHa Aa He oiuTeTMTe 
eneHTpOAe m^m He orpe6eie M3o/iaT0p. 

3. rioAecnTe 3a30p CBefiMLje Ha 06-07 
riponncaHa cBehima: BP 4 HS (NGK) 

1. K/iyq 3a CBemiua 3. CBefiuua 

2. flpiuKa Ha K/iynoT 3a 
CBeKHL^a 



PODESAVANJE GASA 



Otpustite maticu i zakrecite regulator sve dotle dok Slobodan hod 
poluge za gas nije izmedu 5 i 10 mm na kraju poluge. Nakon pode- 
savanja slobodnog hoda, cvrsto pritegnite maticu. 

1. Slobodan hod 

2. Matica 

3. Regulator 
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NASTAVUANJE POTEZALNE 2ICNE VRVICE »BOWDEN« ZA DODAJANJE IN ODVZEMANJE PUNA 
(ODPIRANJE IN PR1PIRANJE DUSILNE LOPUTE V UPLINJACU) 

Popustite zatezno matico in nastavitveni vijak toliko odvijte, da bo velikost praznega giba na koncu 
rocnega vzvoda za uravnavanje plina v mjeh od 5 do 10 mm. 



1. prazni gib 

L (angl. low = nizek) 

nizko stevilo vrtljajev 

motorja 



H (angl. High = visoko) 
visoko stevilno vrtljajev 
motorja 

2. zatezna matica 

S. nastavitevni vijak 
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nOAECYBAHDE HA TACOT 






\ 
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OT.nyiiJTeTe ja HaBpwaTa m 3aKpeHyBaJTe ro peryjiaiopoT ce. AOfle- 
Ka cjio6oahmot oa Ha nojiyraTa 3a rac He e noMery 5 m 10 mm Ha 
hipajoT oa nonyraia. Flo noAecyBaHbeio Ha cjio;i6oahmot oa. mbpcto 
npnTemeTe ja HaBpTnaTa. 

1. C/io6oAeH oa 

2. H a b pT k a 

3. Pe ryji atop 



nOflELUABAI-bE TACA 

OmycMTTe MaTnuy v\ 3aKpetiiTre pery/iaTop CBe AOTJie aok cjioSoAaH xoa nojiyre 3a rac Hwje M3Met)y 5 m 10 
mm Ha npajy nonyre. 

HanoH noAeiuaBaH>a c;io6oAHor xoAa, mbpcto npiiTemMTe MaTnu,y. 

1. C/io6oAaH xoa 

2. MaTML^a 

3. PeryjiaTop 
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PODESAVANJE GLAVNE SPOJKE 

Ukoliko spojka nije pravilno podesena, nece se ukljuciti. 
Da biste je podesili, otpustite maticu u vrijeme kada je spojka isklju- 
cena i zakrenite regulator dotle dok Slobodan hod glavne spojke ne 
bude izmedu 20-25 mm na kraju poluge. Nakon podesavanja, cvrsto 
pritegnite maticu. 

1. Slobodan hod 

2. Matica 

3. Regulator 
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NASTAVUANJE POTEZALNE ZlCNE VRVICE »BOWDEM« ZA VKLAPLJANJE IN IZKLAPANJE GLAVNE 
SPOJKE Z ZATEGOVANJEM POGONSKEGA JERMENA 

Da bi sklopka mogla pravilno vklapljati in izklapljati - oziroma zategovati in popuscati pogonski jermen 
mora biti pravilno nastavljena. 

V ta namen morate r ko je sklopka izklopljena, odpustiti zatezno matico in nastavitveni vijak toliko odviti, 
da bo znasala velikost praznega giba na koncu rocnega vzvoda za upravljanje sklopke 20 - 25 mm. 

Po opravljene nastavljanju zatezno matico dobro zategnite. 

V koliko bi bil prazen gib vzvoda za upravljanje sklopke prevelik, sklopko ne bo mogoce dobro vklapljati 
in ne izklapljati. 



1. Prazen gib 



2. Zatezna matica 



3. Nastavitveni vijak 
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nOAECYBA^E HA MABHATA CnOJHMUA 




S*w 



N 



Bo Kojwy cnojHMuaia He e npaBtuiHo nofleceHa, Heiwa Aa ce Bwiy- 

HM. 

3a Aa ja noflecMTe, oTnyujTeTe ja HaBpTKaTa nora cnojmmaTa e 
MCKJiyneHa 11 3anpeHyBajTe ro pery/iaTopoT ce AOAewa c/io6oahiiot 
ofl Ha rnaBHaTa cnojHHi^a He 6nAe norviery 20 - 25 mm. Ha upajTOT 
ofl nojiyraTa. no noAecyBaH>eTO, hbpcto npHTemeie ja HaBp-maTa. 

1. C/io6ofleH ofl 

2. H a b pT k a 

3. Pery^aiop 



nO^ELUABAhbE r/lABHE CnOJKE 

Yko^mko cnojKa HMje npaewiHO nofleweHa, Hefie ce ymbyHHTM. Aa 6m cTe je noAecmw, OTnycTme mbtmlw y 
BpeMe KaAa je cnojKa MCKJbyneHa m 3aKpeHme peryjia-rop Aonie aok c/io6oAaH xoa nnaBHe cnojne He 6yAe 
i43Metiy 20 — 25 mm Ha npajy nojiyre. 

HaKOH noAeLuaBaH>a t hbpcto npwTemme Mami^y. 



1. C/io6oAaH xoa 

2. MaTMua 

3. Peryjia-rop 



PODESAVANJE BOCNE SPOJKE 

Zakrecite regulator sve dotle dok Slobodan hod poluge bocne spojke 
ne bude izmedu 7 i 10 mm na kraju poluge. 



i 



1. Slobodan hod 

2. Regulator bocne spojke 
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NASTAVLJANJE POTEZALNE 2ICNE VRV1CE »BOWDEN« ZA VKLAPANJE IN 1ZKLAPANJE BOCNIH SKLOPK 

Da sklopki ne bi spodrasli ju morate pravilno nastaviti. V ta namen popustite zatezno matico in nastavit- 
veni vijak toliko odvijte, da bo velikost praznega giba na koncu rocnega vzvoda v mejah od 7 i 10 mm. 

1. Prazen gib 

2. Zatezna matica 
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nOAECyBAH>E HA CTPAHMHHMTE CnOJHimM 

3aKpeHyBajTe ro pery;iaTopoT ce AOflena cjio6oahmot oa Ha nojiy- 
raTa oa CTpaHHHHaia cnojHiiua He e noMery 7 m 10 mm Ha upajOT 
OA nojiyraTa. 

1. Cno6ofl,e» op, 

2. Pery/iaTop Ha CTpa- 
HMwa cnojHMt;a 



nOflELUABAHDE EOMHE CnOJKE 

3anpetiMTe pery/iaTop CBe Aoxne aoh cjio6oa8h xoa nojiyre 6omh6 cnojKe He 6yAe M3Metjy 7 m 10 mm Ha Kpaiv 
no/iyre. K iJ 

m 

1. Ciio6oAaH xoa 

2. Peryjiatop 6oHHe cnojKe 
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PODESAVANJE REMENA 

1. Standardna napetost remena je 80 — 85 mm na vanjskoj strani 

remena u momentu kad je glavna spojka iskljucena. 
Da biste podesili zategnutost remena, otpustite cetiri vijka za mon- 
tazu motora, te spojni vijak podesne ploce i pomicanjem motora 
pbdesite napetost remena. 



UPOZORENJE: 

Nakon podesavanja napetosti remena, provjerite pomocu ravnala da 
li je pogonska remenica jednako izbocena u odnosu na tjeranu re- 
menlcu. 

2. Vijak za montazu 3. Ravnilo 



1. Spojni vijak podesne 
ploce 



motora 



ZATEGOVANJE POGONSKEGA JERMENA 

1. Jermen je dovolj napet, ce znasa razdalja, koje sklopka izkljucena, 
med zgornjim in spodnjim pramenom jermen na njegovih zunanjih 
povrsinah, 80 — 85 mm. 

Jermen zategnite tako, da popustite stiri vijake za pritrditev mo- 
torja, na sliki so belo zaokrozeni in pritrdilni vijak nastavit vene 
plosCe. Nato motor pomaknite za toliko, da dosezete pravilno na- 
petost jermena. 

OPOZORILO: 

Ko st e jermen dovoljno^napeli, z ravnilom preverite, ce je gnana 
jermenica poravnana z gonilno na motorju. 
1. Pritrdilni vijak 2. Vijak za pritrditev 3. Ravnalo 

nastavitvene plasce motorja 




72 




nOAECYBAhbE HA PEMEHOT 

1 . daHflapAHa HanHaTooc Ha peMeHOT e 80 — 85 mm oa HaflBopeiu- 
Haia CTpaHa Ha peMeHOT bo MOMeHTOT nora rjiaBHaTa cnojHMLia 
e MCK/iyweHa. 

3a Aa ja noAecwTe 3aTerHaTocia Ha peMeHOT, oinyiuTeTe ra HeTM- 
pMTe 3aBpTKM 3a MOHTama Ha motopot m cnojHaia 3aBpTHa Ha no- 
AecHaTa ruiona m co noMepyaanie Ha motopot noAeceTe ja Han- 
HaTHOda Ha peMeHOT. 

nPEAynPEAVBAHbE: 

no noAecyeaHaTO HanHaTOda Ha peMeHOT, nposepeie co noMOiu 
Ha JiMHMjKa Aa/in e noroHCHaia peMeHiiua eAHawo M3AejiaHa bo oahoc 

Ha roHeiaTa peMeHnu,a. 



1. CnojHa 3aBpTHa 
Ha noAecHaia ruiona 



2. 3aBpTHM 3a MOHTama 

Ha MOTOpOT 



FIOAELUABAHdE PEMEHA 

1. CiaHAapAHa HaneiocT peMeHa 80 — 85 mm Ha BaKicnoj CTpaHn peMeHa y MOMeHTy naA je r/iaBHa cnojKa 
MCKJbyHeHa. 

Aa 6m de noAecwiw 3aTerHyTOCT peMeHa, OTnycTme neinpn BMJKa 3a MOHTamy MOTopa, Te cnojHM BMjan 
noflecHe rmone n noMMnahbew MOTopa noAecme HaneTOCT peMeHa. 

yn030PEhtE: 

HanoH noAeiuaBaHia HaneToc™ peMeHa, npoBepme noMoriy paBHa/ia Aa in je noroHcua peMeHMua jeAHano 
M3SoHeHa y OAHOcy Ha TepaHy peMeHMny. 

1. CnojHM BMj'aK noAecHe n/iOHe 2. Bhjuh 3a MOHTamy MOTopa 
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2. Otpustite vijke granicnika remena, Podesite zazor izmedu gornjeg 
granicnika remena i remena na 6 — 8 mm. 

UPOZORENJE: 

Ne zaboravite ponovo namjestiti stitnik remena kako ne b'\ doslo do 
ozljeda. 

1. Granicnicj remena 

2. Sigurnosni vijci 
granicnika 

3. Ravnalo 



6-8 mm (0.24-0.31 in) 




8 mm 
(0.24-0.31 in) 



2. Reze - razmike med gornjim omezevalom in zunanjo povrsino zgornjega spremnika jermena in med 
spodnjim omejevalom in zunanjo povrsino spodnjega pramena jermena nastavite tako, da zrahljate 
pritrdilne vijke in omejevala pomikate vzdolz ovainih izrezov, da znasajo razmiki pri: 



zgoraj pri A = 2 mm 



spodaj pri B = 3 mm 



OPOZORILO: 



Po konacnem nastavljanju omejeval jermena, na jermenski pogon ponovno namestite zascitni pokrov. 

1. Omejevala jermena 

2. Vijaki za uravnavanje reze med jermenom in omejavalom 

3. Ravnilo 
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2. OrnyiuTeTe rw 3aBpTKMTe Ha pewieHCKMOT rpaHUMHMK. 

rioAecnTe ro 3a30pot nowiery tophhot peMeHCKM rpaHMHHMK h peiueHOT Ha 6 — 8 mm. 



npEAynpEAyBAhbE: 

He 3apo6aBeie noTBopHo p,a ro HaMecTMTe peMeHCKMOT 3aujTMTHMK Kano He 6m aoujjio ao noBpeflyBaHae. 

1. rpaHMMHUUM Ha peMeHOT 2. CMrypHOCHM 3aBpTKM Ha IpaHMMHHKOT 

3. /lUHMJKa 

2. OTnycTMTe BMJKe rpaHMMHMHa peMeHa. Uopjecme 3a30p M3Mefjy ropier rpaHHMHMKa peMeHa m peMeHa Ha 

6 — 8 MM. 



ynoaoPE^E: 

He 3a6opaBMTe noHoao HaMecTMTM lltmthmk peMeHa KaKO He 6m Aomno ao 03JieAa. 

1. rpaHHHHMi;ii peMeHa 

2. Ee36eAHOCHM bmjum rpaHWMHMKa 

3. PaBHa/io 




m ® 
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PODESAVANJE SINHRONIZIRANOSTI PAUENJA 

Ukoliko momenat paljenja nije dobro podesen, opast ce izlazna snaga 
motora. 

1. Skinite poklopac ventilatora. magnetni zamasnjak i poklopac pla- 
tinske dugmadi. 

2. Pomocu segmentnog klina postaviti magnetni zamasnjak na radi- 
licu i spojite oznaku »F« na zamasnjaku s oznakom za spajanje 
na kuciste radilice. 

U torn momentu, kontakti piatinske dugmadi bi trebali da se poc- 
nu otvarati. 

Ukoliko se dugmad ne otvara pravilno, izvrsite podesavanje na 
slijedeci nacin: 

1) Magnetni zamasnjak 3) Kontakti piatinske dugmadi 

2) Oznaka =F« 4) Vijak r 5 mm 

3. Povucite pazljivo zamasnjak nazad, pazeci da ne poaiaknete radilicu. 

4. Otpustite vijak (5 mm), gurnite rucicu piatinske dugmadi kako bi podesili momenat paljenja i priteg- 
nite vijak. 

. Nakon podesavanja provjerite da li se kontakti piatinske dugmadi pravilno otvaraju. 

3. Kontakti piatinske dugmadi 4. Vijak 5 mm 

REGULACIJA VZIGA 
V kolikor trenutek vziga ni dobro reguliran, se bo znizala ishodna moc motorja. 

1) Snamite pokrov ventilatorja, magnetni zaganjac in pokrov platinskega pladivca. 

2) S pomocjo sigmentnega zmoznika (zagozda) je treba postaviti magnetni zaganjac na glavno os omtorja 
in sestavite oznako »F« na magnetnem zaganjacu, z oznako za sestavljanje na ohisju glavne osi. 

V tern trenutku bi se stiki platinskih kladivcev morali priceti odpirati. 

V kolikor se kladivce ne odpre pravilno izvrsite regulacijo na naslednji nacin. 

1. Magnetni zaganjac 3. Stiki platinskega kladivca 

2. Oznaka »F« 4. Vijak 5 mm 

3) Povlecite pozorno magnetni zaganjac nazaj, pazite dase ne premakne glavna os. 

4) Popustite vijak (5 mm] potisnite rocico platinskega kladivca, tako bi regulirali trenutak vziga in pritrdite 
vijak. 

Po regulaciji prekontrolirajte ah se stiki platinskih kladivcev pravilno odpirajo. 

3. Stiki platinskih kladivcev 4. Vijak 5 mm 
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nOAELUABAhbE CMHXPOHM3AUMJE llAJlEhbA 

yKOJiMKO woiweHaT na/ien>a HMJe fljodpo noAeiueH, onawfie M3/ia3Ha CHara MOTopa. 

1. CKMHMTe noKJionau BeHTMJiaTopa, MameTHH 3aMaLU4>aK m noK/ronau, anaTUHCKe AyrMaflM. 

.2 rioMotiy cerMem-a rviMHa nocTaBMTM MarHeTHM 3aMawKaaH Ha paflmiHuy m cnojMTe 03HaKy „F" Ha 3aMaujH>a- 

Ky c 03HaKOM 3a cnajaH>e y KyfinuTe paAn/inu,e. 

y tom MOMeHTy, KOHTaHTM rviaTiiHCKe flyrMaflu Tpeoajiw 6n p,a ce noMHy OTBapaTH. 

ynoJiMKo ce pyrMap, He OTBapa npaBM/iHO, TpeSa ce m3bplumtm noAenjaBaH>e Ha cjieAetlii HaMMH: 

1. MameTHM 3awaiUH>aH 2. 03HaKa „F" 3. HOHTan™ rmaTMHCKe AyrMa^M 4. BHjan 5 mm 

3. riOByunTe nara/bMBo 3aMaujH>aK Ha3aA na3efin Aa He noMaHHeie paAmiwuy. 

4. OTnycTMTe BujaK [5 mm], rypHMTe pynnuy n/iaTMHCMe AyrMaAM Kano 6w noAecunw MOMeHaT na/iehta n 3aier- 

HUTe BMJaH. 

HaKOH noAeiuaBattja npoBepme Aa in ce HOHTanTu ruiaTMHCKe AyrMaflH npaBmiHo OTBapajy. 
3. KoHTaK/iM n/iaTUHCKe AyrMaAW 4. BujaK 5 mm 

nOAECyBAH>E HA CMHXPOHM3MPAHO nA/lEH^E 

Bo no/iny MOMeHTooT Ha na/ien>eTO Hee, Ao6po noAeceHo tie onaAHe M3/ie3HaTa CHara Ha motopot. 

1. CuMHeiero noK/ionenoT Ha BeHTwiaTopoi, MameTHMOT 3aMaeu m nowioneuoT Ha n/iaTHHMTe. 

2. Co noMOLU Ha cerMeHTHMOT kjimh ro nocTasyBaTe MarHejHMOT 3aMaei; Ha paAM/iM^a (KOJieHacTO Bpanuio — 
03Hanaia „F" oa 3aMaeuoT ja cnojyBaie co o3HanaTa Ha KyfwiUTe Ha paAH-nwi^aTa. 

Bo toj MOMeHT KOHTaHTMTe Ha n/iaTHHCKUTe AyrMMH>a Tpe6a Aa ce noHHaT Aa ce OTBapaaT. 

Bo KOJiKy n^aTMHCKMTe AyrMM4>a He OTBapaT, npaBMiiHo, M3BpiUMTe noAecyBante Ha aneAwiOT HaHMH: 

1. MarHeTHM 3aMaeu 3. FlnaTMHCKn AyrMiiHaa 

2. 03HaHa „F" 4. 3aBp™a 5 mm 

3. riOBJieMeTero BHUMaie/iHo 3aMauoT Ha3aA Aa Hece MpAHe paAMJiMuaTa. 

4. OTyniiJTeTeja 3aBp™aTa 5 mm. m TypHHja paqKaTa Ha nyiaTMHCKWTe ,AyrMMH>a noeceTero MOMeHTOT Ha na- 
/lehbeTo m 3aTemeTeja 3aBpTnaTa 5 mm. 

rioTOBa noAecyBahbe npOBepMTe Aajiu ce KOHTaKTme Ha ruiaTMCKWTe AyHMMhta npaBmiHo oTBapajaT. 
3. KoHTaKTM Ha n/iaTMHCKMTe AyrMMH>a 4. 3aBpTHa 5 mm 



USKLADISTENJE: 

Ukoliko necete koristiti motokultivator duze vrijeme, tada ga trebate 
pripremiti za uskladistenje na slijedeci nacin: 
a] Ispustite gorivo 

Ukolikose benzin nalazi u karburatoru duze vremena, moze prouzro- 
kovati kemijske reakcije koje mogu lose djelovati na sastavne dije- 
love karburatora. 
Potpuno ispustite benzin na slijedeci nacin: 

1. Postavite slavinu za gorivo u polozaj »OF«. 

2. Skinite cijev za gorivo sa karburatora. 

3. Okrenite slavinu za gorivo u polozaj »ON« i ispustite benzin iz 
spremnika za gorivo kroz cijev za gorivo. 

4. Otpustanjem ispusnog vijka karburatora, benzin iz karburatora ce 
a iscuriti kroz otvor ispusnog vijka 

2. Cijev za gorivo 3. Karburator 

1. Slavina za gorivo* 4. Ispusni vijak 

VSKLADISCENJE: 

V kolikor enoosnega traktorja ne nameravate uporabljati dalj casa - 
za vskladiscenje, in to na sledeci nacin: 




vec mesecev, ga morate pripraviti 



a) IZPUSCANJE BENCINA 

Ker lahko bencin, ce se nahaja v uplinjacu povzroca kemijske reakcije, ki seveda slobo vplivajo na njegove 
sestavne dele, ga morate tudi iz njega iztociti in postopati kod sledi: 

1. Pipico za gorivo zavrtite v polozaj »OF« (pretok zaprt). 

2. Z uplmjaca snemite cev za dovod goriva. 

3. Pipico za gorivo zaobrnite v polozaj »ON« (pretok odprt) inz iz rezervoarja iztocite po cevi za gorivo 
bencin. 

4. Odvjjte vijacni cep na uplinjacu in stozi to odprtino iztocite ves bencin. 
1. Pipico za gorivo 2. Cev za dovod goriva 4. Navojni cep za ispust 

3. Uplinjac bencina 
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CK/IAA^PAHdE 

Bo KO/iKy He caKaTe fla ro KopucTWTe MOTOKy/iTi'iBaTOpOT noAOJiro 

BpeMe, Toraiu Tpe6a fla ro npunpeMme 3a CKnaAWpaH>e Ha cjieAHMOT 

HannH: 

a. HcnyojTeTe ro ropMBOTO 

Bo no/my 6eH3MHOT ce Haora bo nap6ypaTOpOT noAOJiro BpeMe, 
Mowe Aa npeAH3BMKa xeMMjcKM peaKUMw kom MomaT Aa Ae;iy- 
BaaT Ha cocTaBHMTe agjiobm Ha KapSypaTopOT. 
lloTno^HO ncnyiuTeie ro 6eH3MHOT Ha oneAHMOT HaHMH: 

1. PlocTaBeTe ja cnaBMHaTa 3a ropnso bo nanow6a ,,OF". 

2. CuMHeie ja LjeBKaia 3a ropMBO oa nap6ypaTopoT. 

3. 3aBpHeTe ja c^aBMHaTa 3a ropMBO bo nanom6a „ON" m ncnyiuTe- 
Te ro 6eH3MH0T oa pe3epBoapoT 3a ropMBO hm3 ueBKaTa 3a ro- 

pklBO. 

& 4. Co OTnyiiJTaHae Ha ncnycHaia 3aBpTKa oa nap6ypaTopoT, 6eH3M- 
hot oa Kap6ypaTopoT Ke MCTMMe hm3 otbopot Ha ucnycHaTa 3a- 

BpTKa. 

1. C^aBMHa 3a ropMBO 3. Kap6ypaTop " 

2. U,eBna 3a ropMBO 4. WcnycHa 3aBpTKa 
yCK^AAMLUTEhbE 

ynonnKO Hefieie kopmctmtm MOTOKyjiTMBaTop Aywe BpeMe, TaAa Tpe6a p,a ra npunpeMMTe 3a ycHJiaAMUJTeHje 
Ha c/ieAetiM HaMMH: 
a) HcnycTMTe ropMBO 

Yko^mko ce 6eH3MH Ha^a3n y HapSypaTopy Aywe BpeMeHa, Mowe npoy3pOHOBaTW xeMMjCKe peanmije Koje 

Mory Jiowe p,enoBaiu Ha cacTaBHe Ae/iOBe nap6ypaTopa. 

nomyHo McnycTMTe 6eH3MH Ha oneAetin HaHMH: 

1. nocTaBMTe c/iaBMHy 3a ropMBO y no/iowaj „OF" 

2. CKMHMTe u,es 3a ropuso ca Kap6ypaTopa. 

3. OnpeHMTe c/iaBiiHy 3a ropMBO y nanomaj „ON" m McnycTMTe 6eH3MH M3 cnpeMHMKa 3a ropMBO Kpos \\eB 
3a ropMBO 

4. OinyLUTart.eM ncnycHor Bwj'na HapSypaTopa, 6eH3MH M3 KapGypaiopa tie ncuypMTM Kp03 otbop ncijycMor 

BMJKa. 

1. CjiaBMHa 3a ropwBo 2. LJeB 3a ropwBo 3. KapSypaTOp 4. HcnycHU BMjaK 
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b. Postavite klip u gornju mrtvu tocku. To ce sprijeciti koroziju pla- 
tinske dugmadi i zastiti ce ventil i komoru za sagorjevanje. 

1. Zavrnite remenicu startera dotle dok njeno pokretanje ne postane 
tesko. (Tada klip dolazi gore, u gornju mrtvu tocku). 

2. Postavite oznaku na remenici startera izmedu oznake na poklopcu 
ventilatora. U ovom polozaju i ventili i platinska dugmad bit ce 
zatvoreni. 



CD 



1. Oznaka 



b. Bat motorja dovedite v GMT (gornjo tocko). 

S tem boste preprecili korodiranje kontaktov pre-kinjalnika magnetnega zaganjalnika in tudi zascitili 
vzstopne in istopne ventile, ter zagorevalni prostor motorja. 
1. Vrvenico zaganjalnika na poteg z vrvico obracajte toliko casa dokler se cutite znaten odpor — bat se 

je pri tem pomaknil v G. M. T. (gornjo mrtvo tocko). 
2 Oznacbo na vrvenici zaganjalnika postavite tako, da se bo pokrila z oznacbu na okrovu ventilatorja. V 
" te polozaju sto oba ventila v valjevi glavi zaprta in kontakta prekinjalnika (platine) sklenjena. 
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6) nociaBere ro kjihiiot bo ro P Ha T a Mpisa TOHHa. Toa ne ja cnope hopoaMJaia na HJiaHCKHte Komwiba m He m 
3aujTMTM BeHTunme h KOMopme 3a coropyBajte. 

1. 3aK P e H yBaJTe ja peMeHniiaja HacrapTepoTceflOMeKa HejsMHOTO ABume\be He craHe reujKo. (Toraoj 
HJinnoT floara rope, bo ropHaia MpTBa Tonwa). 

2. nocraBere ja osHana Ha pewieHimaTa oa CTapTepoT nowery osHaKMie Ha KananoT o A BeHTmiaiopoT. Bo 
oBa nojiom6a Bem-M/iiue w njiaiMHCKMTe KonHMH,a ne 6nflaT 3aTBopeHM. 

1. O 3 h a k a 



63 n °™e M ;%Zopy y 3 r a P ^ope P B T a B L Ta4Ky - T ° ^ ^"^ K0P03HJy ™ CKe «""<*■ M »*e Be„- 
1 ' ?e BP To™Hfy e TTBy y Ta C H T Ky PTePa ^ ^ ^^ n0KpeTafte He noCTaHe TelUK °- (Tafla «,„,. flonasi ro- 

2 ' HlZ a T ie ° 3HaKy Ha P eMeHMl * M cjaprepa Msiuetiy osHana H a nouoimy BemmiaTopa. V obom hojio- 
majy m BeHTMflM 11 njiaTMHCKa AyrMafl 6ntie 3aTBopeHM. P p 



1. 3 h a k a 



TEHNICKI PODACI 



MODEL 


F — 600 D 




Dimenzije i tezina 
Suha tezina 


77 kg 




IJkupna duzina 


1.675 mm 




Ukupna sirina 


665 mm 




Ukupna visina 


1 180 mm 




Motor 
Model 


Honda ,G200 




Tip motora 


4-taktni, bocni ventil, 

1-cilindricni, tlacno zracno hladenje 




Zapremnina 


197 cm3 




Pafjeitje 


Magnetn] latmsnjak 




Kapacitet ulja 


0,7 lit. 




Kapacitet spremista za gorivo 


2.7 lit. 




Svjecica 


BR-4HS [NGK) 




Glavno kvacilo 


Zatezni remen 




Bocno kvacilo 


Mehanicko 




Transmisija 

Prenosni omjer brzina 


1. 65.70 

2. 29.93 

3. 18.10 
R 66,52 




Kapacitet ulja 


3,5 Ut, 




Prenosni omjer remenice 


Nisko : 2,46 
Vi&oko : 0,83 




Vratilo za prikljucke P. T. 0. 
Promjer vratila 


20 x 16 mm 




Smjer okretanja 


U smjem ks*aljk& na satu 
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